
ТРАНСФОРМ АТОРЫ  ТОКА И НАПРЯЖ ЕНИЯ,
Ш УНТЫ , ДЕЛИТЕЛИ НАПРЯЖ ЕНИЯ



Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

MOДЕЛЬ С ЗАЩИЩЕННЫМИ КЛЕММАМИ- СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. – Вторичная цепь соединяется:

– кабель до 6 мм2 , под болт

– соединение 6,3 x 0,8 мм “Faston”

2. – Легкое и безопасное соединение фастоном позволяет бысто

покдключать вторичные цепи (рис.1)

3. – Степень защиты: IP20

4. – Монтажные аксессуары для клемм доступны по запросу

(см рис 2).

ИНФОРМАЦИЯ
– Рис. 3 показывает установку модели для фиксации на DIN RAIL EN 50022:

-правильное защелкивание ТТ показано на рис. 3. Чем больше габариты,

тем больше необходимо усилие. Процесс демонтажа трансформатора с DIN

RAIL отображен на (рис. 4).

– Коэффициенты трансформации низковольтного ТТ могут быть изменены

посредсвом намотки провода сквозь отверстие, соответствующего

поперечного сечения через отверстие. (см. рис 1)

Пример: 1TAC032 60/5 A, с 3 витками 20/5; нагрузка и класс точности

остаются неизменными.

– Перегрузки свыше стандартных поставляются по запросу.

– Трансформаторы тока поставляются в отдельной упаковке от

соединительных и фиксирующих аксессуаров.

– Максимальная температура шин 135°C.

Потери кабеля между измерительным прибором и ТТ.

2 провода сопротивление ТT с вторичкой1A ТT с вторичкой. 5A
мм2 /м VA/м VA/м

2 x 0,5 0,0735 0,0735 1,837
2 x 0,75 0,0490 0,0490 1,225
2 x 1 0,0367 0,0367 0,918
2 x 1,13 0,0325 0,0325 0,813
2 x 1,5 0,0245 0,0245 0,613
2 x 2 0,0184 0,0184 0,460
2 x 2,5 0,0147 0,0147 0,368
2 x 3 0,0122 0,0122 0,305
2 x 3,5 0,0106 0,0106 0,265
2 x 4 0,0093 0,0093 0,233
2 x 4,5 0,0082 0,0082 0,205
2 x 5 0,0074 0,0074 0,185

Для повышенной нагрузки рекомендуется использовать токовый преобразователь
(раздел. 4.)
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Пределы погреш ности для  измерительных трагнсф орматоров тока

Класс
точности

± фазовая погрешность в %  от номинального тока представлена ниже

± процентное отнош ение погреш ности
в %  от ном инального тока см ниже М инуы Радианы

1 5 20 100 120 1 5 20 100 120 1 5 20 100 120

0,2 S 0,75 0,35 0,2 0,2 0,2 30 15 10 10 10 0,9 0,45 0,3 0,3 0,3
0,5 S 1,5 0,75 0,5 0,5 0,5 90 45 30 30 30 2,7 1,35 0,9 0,9 0,9

0,1 –– 0,4 0,2 0,1 0,1 –– 15 8 5 5 –– 0,45 0,24 0,15 0,15
0,2 –– 0,75 0,35 0,2 0,2 –– 30 15 10 10 –– 0,9 0,45 0,3 0,3
0,5 –– 1,5 0,75 0,5 0,5 –– 90 45 30 30 –– 2,7 1,35 0,9 0,9
1,0 –– 3 1,5 1,0 1,0 –– 180 90 60 60 –– 5,4 2,7 1,8 1,8
3,0 –– –– –– 3 (50%) 3 –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––

- Эта таблица действительна только для трансформаторов с вторичной обмоткой 5 A.

Пределы погреш ности для трансф орматоров тока д ля защ иты

Класс
точности

Погреш ность от
первичного тока, %

Фазовая погрешность от ном инального I 1  цепи Ком бинация погре шности от
предела первичного токаMinuti

M инуты
Centiradianti
Радианы %

5P ±1 ±60 ±1,8 5
10P ±3 –– –– 10

Пределы погреш ности для измерительных
трансф орматоров напряжения д ля защ иты

Пределы погреш ности для трансф орматоров
напряжения д ля защ иты

Фазовая погрешность ± Фазовая погрешность ±
Класс
точности

% отношение
погрешности ± M инуты Радианы

Класс
точности

%  отнош ение
погрешности ± M инуты Радианы

0.1 0.1 5 0.15
0.2 0.2 10 0.3
0.5 0.5 20 0.6
1.0 1.0 40 1.2
3.0 3.0 – –

3 P 3.0 120 3.5
6 P 6.0 240 7.0

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ OПЦИИ КОД
Версия для H2S, NH3 1VAC---H2S
Виброустойчивость 1VAC---AVB
Tропикализация 1VAC---TRP
Не стандартная первичка 1VAC---PNS
Рабочая частота 400Hz 1VAC---4HZ
1 клеммная крышка (1 шт) для ТТ и ТН* 9SBMCTA
(не для 1TAC022... 1TTV006)
1 клеммная крышка для 1TAT084... и 1TAT126... 9SBMCTA84
U изоляции 1,2 kV U испытания 6 kV для 1’ при 50Hz 1VAC---HIV
Двойной коэф ТТ с втричным ответвлением 1VAC---DPS
ТН с двойной первичной или вторичной с нов нагрузкой 1VAC---DSC
Вторичный 1A с первичной до 600A 1VAT---S1A
от 700A до 1500A 1VAT---S1B
от 1600A до 2500A 1VAT---S1C
от 2600A до 4000A 1VAT---S1D
от 4100A до 8000A 1VAT---S1E
от 8100A до 10000A 1VAT---S1F
Вторичные клеммы фронтально или сбоку 1VAT---TRV
1TAT022... с винтовыми клеммами 1VAC---MRS

Шунт
Падение напряжения 100mV или 120mV 1VSH---100
Падение напряжения 300mV 1VSH---300
Классточности 0,2 1VSH---TA2
Не стандартный первичный ток 1VAC---PNS
Ceртификат
Ceртификат соответствия по запросу/бесплатно
Акт испытаний по запросу
Типовой акт испытаний по запросу

* 2 клеммные крышки  для ТН, oдна для первички вторая –вторички (1 крышка только для 1TTV003...)
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мoдель 1TAO...1 TAC... 1TAR... СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА
Технические данные
Рабочая частота 15 Hz÷2 kHz
Напряжение изоляции 0,72 ÷ 1,2 kV
Напряжение испытания 3 ÷ 6 kV x 1’50 Hz
Класс изоляции класс A-E-B
Степень защиты IP 30 ÷ IP 54
Длительная перегрузка 1,2 ÷ 5 In
Расчетный тепловой ток(I th) 40 ÷ 80 In
Номинальный динамический ток (I dyn) 2.5 x I th
Запас прочности N  5 ÷ 10
Рабочая температура -25 +50 °C
Температура хранения -40 +80 °C
Соответствие CEI EN 60044-1,

IEC 185,DE, BS,
UTE

ОПИСАНИЕ Код

Круглый тип 1TA0...
Прямоугольный тип 1TA0...
Тип с отдельной первичкой 1TAC...
Плностью прорезиненный тип 1TAR...

1TA0...

1TAC...

1TAR...

Заказные  трансформаторы изготовлены согласно специальным запросам
клиента, которые согласовываются с  техническим отделом Frer, с учетом
реальной возможности производства. Определяются  технические спецификации.
Механические (размер, упаковочный материал, соединение выводов, …) и
электрические (первичные и вторичные токи, нагрузка, класс точности, …).

Как правило изоляция проводов хлопчатобумажная или полиэтилен
терифталат, ПЭТФ.

Возможно исполнение для трансформаторов измерения, защиты, Х класс и
специальноге исполнение. Заказные ТТ обычно не имеют фиксирующего
устройства, установка это забота заказчика.

(Custom current transformers are manufactured according to the special needings of
the customer who, with the support of Frer technical department and within the limits of production
feasibility, defines the technical specifications both mechanical (as dimensions, соединение
выводов …) and electrical (primary and secondary currents, burden, accuracy, …).
They are usually taped with impregnated cotton or mylar, but can be also finished as resin impregnated or
encapsulated.
It is possible to realize types for measure, protection, X class and for other special applications.
Custom transformers are usually not provided of any fixing device: fixing to the operating location must
be at customer’s care.)

Возможность на сайте www.frer.it заполнить бланк спецзака.

Тип 1TAR...
Генеральные характеристики превышающие номинальные
Полностью прорезиненный
Используемый с закрытыми клеммами
Стандартные допустимые габариты:
A: мм 45-55-80-105-125-140-150-190-220-260-300-350-430-650
B: мм от 200 до 950
C: мм от 60 до 200

Информация для заказа
- тип
- механические характеристики
- электрические характеристики
- тип выходных клемм и расположение

Примечание:.
- полный код Frer предоставит после оценки выполнимости заказа.
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serieTРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА НАСЫЩЕНИЯ ДЛЯ
ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ.
Teхнические данные
Материал- термопластик
самозатухающий UL94-V0
Рабочая частота 50÷60 Hz
Напряжение изоляции 0,72 kV
Тестовое (импульсное)
Напряжение 3 kV x 1’ 50 Hz
Класс изоляции classe E
Степень защиты IP 20
Расчетный тепловой ток th 80 In
Номинальный диамический
ток (I dyn) 2.5 x I th
рабочая температура -25 +50 °C
температура хранения -40 +80 °C
произведено в соответствии IEC/EN 60044-1, VDE, BS, UTE

мoдель 1TAC0...D01/...F01

1TAC005080D01 /1TAC005080F01 1-25A
kg 0,30- 0,40

интегрированные вторичне клеммы

Нормальны й пуск ТТ.
Первичка Вторичка Нагрузка Код

1-80A 1A 2 VA 1TAC005080D01
100-150A 1A 2 VA 1TAC022150D01
150-300A 1A 2 VA 1TAC032300D01

Тяжелы й пуск ТТ.
Первичка Вторичка Нагрузка Код

1-80A 1A 2 VA 1TAC005080F01
100-300A 1A 2 VA 1TAC032300F01

Насыщаемые ТТ разработаны таким образом что имеют специальную кривую
насыщения (петлю Гистерезиса), чтобы предотвратить нежелательные и
несвоевременные срабатывания тепловых реле в течение запуска электрической
машины.
Насыщаемый ТТ мог иметь два разных типа: нормальный старт ТT или тяжелый
старт ТТ.
Номинальные данные вторичной обмотки 1A и полное внутреннее сопротивление 2Oм.
Нормальный пуск ТТ, насыщение в точках 3.5 и 4.5 первичного тока.
Тяжелые условия пуска TТ, обладают эффектом насыщения в  диапазоне точек 1.3 и
2.5 первичного тока.

1TAC005080D01 /1TAC005080F01 30-80A
kg 0,30- 0,40

1TAC022150D01 kg 0,25- 0,30

1TAC032300D01 /1TAC032300F01
kg 0,25- 0,30

Дополнительные  аксессуары
- встроенная система фиксации (шпильки)

Маркиртовка первичной вторичной цепей
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9XTM UNITACT10

serie
мoдель 9XTMUNITA... TРАНСФО РМ АТОР ТОКА ДЛЯ ИСПОЛЬЗО ВАНИЯ В ЭЛЕКТРО НИКЕ

Технические данные
Рабочая чстота 50...400 Hz
Длительная перегрузка 2 In
Кратковременная перегрузка 10 In x 1 sec.
Рабочая температура -25 +50 °C
Температуора хранения -25 +80 °C
Произведено в соответствии IEC/ EN 60044-1, VDE, BS, UTE

Номин ток (Iн) Кол-во
витков

внешний U Класс
вид изоляции    точности Код

l

10 A 2500

10 A 1000

10 A 2500

10 A 1000*

Эпоксидная
смола

Корпус из
термопластика

Обмотка из
эмалированной мед и

4 kVx1’ 50Hz

0,6 kVx1’ 50Hz

0,2 9XTMUNITAACS0

9XTMUNITACT08

0,1

9XTMUNITACT10

0,2 9XTMUNITAACS4

Codice Peso
Code A B C D E Weight

9XTM UNITAACS0 34 11 15 34 20 30 g

9XTM UNITACT08 23,5 7 12,6 26,5 12,5 25 g

*- По запросу: доступно другое число витков при запросе.

Эти трансформаторы, также подходят  для монтажа на плате печатной схемы,
обычно используются для текущего обнаружения в электрических измерительных
приборах.
Они обладают гальванической изоляцией входа и питания, имеют чрезвычайно
хорошую линейность характеристики, что гарантирует очень высокую точность
измерения.
Кроме того малое значение фазовой погрешности делает эти компоненты
идеально подходящими для точных измерений мощности и энергии.
Они могут использоваться также для измерения среднеквадратичных, пиковых
значений и анализа гармоник.

Codice
Code

Peso
A          B C Weight

9XTM UNITAACS4 20 6,5 10 15 g

По запросу иные размеры

Информация для заказа
-Код
- для заказных типов возможна загрузка бланка  из internet или запросить в тех
отделе.
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serieТРАНСФ ОРМ АТОР ТОКА ДЛЯ ИСПО ЛЬЗО ВАНИЯ В
ЭЛЕКТРО ННИКЕ
Технические данные
Материал- термопластик самозатухающий
в соответствии с UL94-V0
Рабочая частота 50÷400 Hz
Напряжение изоляции 3 kV x 1’ 50 Hz
Класс изоляци класс E
Степень защиты IP 20
Длительная перегрузка 1,2 In
Рабочая температура -25 +50 °C
Температура хранения -40 +80 °C
Произведено в соответствии IEC/EN 60044-1, VDE, BS, UTE

model 1TTS...

интегрированные вторичне клеммы

Первичная цепь Вторичная цепь НАГРУЗКА код

A mA cl. VA

5 ÷ 600A

5 ÷ 200A

15 ÷ 300A

25 ÷ 1000A

50
100
200
400
600
50
100
200
400
600
50
100
200
400
600
50
100
200
400
600

0,2
0,5 0,5 ÷ 7 1TTS023...
1
3

0,2
0,5 1 ÷ 10 1TTS017...
1
3

0,2
0,5 0,5 ÷ 10 1TTS022...
1
3

0,2
0,5 1 ÷ 30 1TTS040...
1
3

1TTS023...

Степень защиты вторичных клемм IP 20 по запросу

Модель трансформатора тока 1TTS… пдходит для использования в
электронных приборах в качестве: UPS'S,  средств управления и защиты моторов,
ректификаторов (преобразователь переменного эл. тока в постоянный), источники
питания АС и так далее. Они характеризуются большим числом витков вторичной
цепи, для получения низкого сигнала тока, обычно обнаруживаемого как снижение
напряжения на нагрузочном резисторе; в дополнение они гарантируют изоляцию
тока первичной обмотки от измеряемого тока.

ПРИМЕЧАНИЕ: Цена и код будут определены FRER после оценки  выполнимости
заказа основаных технических особенностей, требуемых заказчиком.

Типы с двойным или тройным коэффициентом, с промежуточными отпайками
на вторичной цепи, являются доступными по заказу.

Информация для заказа:
- тип
- первичный ток
- вторичный ток
- класс точности
- нагрузка

МА РКИ РОВКА П ЕРВИЧ Н ОЙ И ВТОРИ ЧН О Й ЦЕП ЕЙ

1TTS017... A = 17
1TTS022... A = 22

1TTS040...
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serie
мoдель 1TAM... Ø 56 ТАНСФ ОРМАТОР ТОКА ДЛЯ КАБЕЛЯ СРЕДНЕГО НАПРЯЖ ЕНИЯ

Технические данные
Самозатухаюшщий материал в соответствии с UL94-V0
Резиновая полная изолция
Рабочая частота 50÷60 Hz
Напряжение изоляции и тестовое напряжение зависит от кабеля
Изоляция класс E
Степень защиты IP 30
Длительная перегрузка 1,2 Iн
Расчетный термический ток (I th) 40 Iн
Номинальный динамичекий ток (I dyn) 1,5 Ith
Запас прочности N ≤ 10
Рабочая температура -25 +50°C
Температура хранения -40 +80°C
Произведено в соответствии IEC/EN 60044-1,

VDE, BS, UTE

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР ТОКА  ВТОРИЧНАЯ ЦЕПЬ 5 A

ПЕРВИЧНАЯ ЦЕПЬ НАГРУЗКА класс 1,5VA КОД

30 4
40 6 1TA M056 -- - -0550 8
60 10
80 7

100 8
120 10
150 12

200 15
250 18
400 20
600 25
800 30

1TA M056200 -05

ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ - ВТОРИЧНАЯ ЦЕПЬ 5 A

ПЕРВИЧНАЯ ЦЕПЬ НАГРУЗКА  5р 10VA КОД

30 3,3
40 4,2 1TA M056 -- -K 0550 5,3
60 6,5
80 4,5

100 5
120 6
150 7,5

Клеммы под болт по запросу

200 10
250 12
400 13
600 15
800 17

1TA M056200K05

Код
ПЕPВИЧНАЯ ЦЕПЬ

da a

РАЗМЕР

A

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА -ВТОРИЧНАЯ ЦЕПЬ 5A
ПЕРВИЧНАЯ ЦЕПЬ НАГРУЗКА КОД

cl 1 VA 5p10 VA
30 4 3,3
40 6 4,2 1TA M056 -- - Y 0550 8 5,3

1TAM... 30A 60A 105
1TAM... 70A 800A 75
1TAM...K 30A 60A 170
1TAM...K 70A 800A 105
1TAM...Y 30A 60A 245
1TAM...Y 70A 800A 165

60 10 6,5
80 7 4,5
100 8 5
120 10 6
150 12 7,5
200 15 10
250 18 12
400 20 13
600 25 15
800 30 17

1TA M056200Y05

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ
ЦЕПЕЙ

Защита                      Измерение

Все ТТ достуаны с вторичной цепью 1А; значение нагрузки остается неизменным. В
коде заказа ТТ  с  вторичной цепью  1A  последняя цифра равная 1.
По запросу: все врсии доступны с промежуточными отпайками вторичных
цепей, допускается использование ТТ с 2-мя дифференциальными первичными
токами. Нагрузки указанны в таблице.
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serieСУМИРУЮЩИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА
Технические данные
Самозатухаюшщий материал в соответствии с UL94-V0
Рабочая частота 50 ÷ 60Hz
Номинальная нагрузка 2VA
Напряжение изоляции 0,72 kV
Тестовое напряжение 3 kV x 1’ 50 Hz
Класс изоляции класс E
Степень защиты IP 30
Длительная перегрузка 1,2 In
Номинальный расчетный термический ток (I th) 60 In
Номинальный динамический ток (I dyn) 2.5 x I th
Запас прочности N  5
Рабочая температура -25 +50°C
Температура хранения -40 +80°C
Произведено в соответствии IEC/EN 60044-1, VDE, BS, UTE

model 1TAS...

1TASC10...
2-3 Вход kg 0,600

СУММИРУЮЩИЙ ТИП ТТ.
модель 1TASC10

ВТОРИЧНАЯ ЦЕПЬ 5 A или 1 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl 0,5 cl 1
A VA VA

5+5 10 20 1TASC102 + 5-05
5+5+5 10 20 1TASC103 + 5-05
5+5+5+5 10 20 1TASC104 + 5-05
5+5+5+5+5 10 20 1TASC105 + 5-05
5+5+5+5+5+5 10 20 1TASC106 + 5-05

          модель 1TAS020
              ВТОРИЧНАЯ ЦЕПЬ 5 A или 1 A

ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД
cl 0,5 cl 1 cl 5 P 10

A VA VA VA
5+5 20 40 10 1TAS0202 + 5-05
5+5+5 20 40 10 1TAS0203 + 5-05
5+5+5+5 20 40 10 1TAS0204 + 5-05

модель 1TAS040
                         ВТОРИЧНАЯ ЦЕПЬ 5 A или 1 A

ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД
cl 0,5 cl 1 cl 5 P 10

A VA VA VA
5+5 40 80 15 1TAS0402 + 5-05
5+5+5 40 80 15 1TAS0403 + 5-05
5+5+5+5 40 80 15 1TAS0404 + 5-05

Все ТТ достуаны с вторичной цепью 1А; значение нагрузки остается неизменным. В
коде заказа ТТ  с  вторичной цепью  1A  последняя цифра равная 1.
Дополнительная опция 1VAC---S01

Примечание: Всякий раз, когда первичный ток ТT отличается, необходимо
проинформировать производителя. Дополнительная опция 1VAC---RDV.

1TASC10...
4-6 Вход
kg. 1,500

1TAS02.../1TAS04...
kg. 2,8 - 3,4

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПИ
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serie
мoдeль 1TTS... КОРРЕКТИРУЮ Щ ИЙ ТРАНСФ ОРМ АТОР ТОКА

1TTS010 / 1TTS020

1TTSKQ10 / 1TTSKQ20 / 1TTSKQ50

КОД A       B C D E F

1TTSKQ10 104 90 70 66 135 160

1TTSKQ20 104 90 70 80 145 167

1TTSKQ50 125 105 80 90 168 184

Технические данные
Материал- самозатухающий термопластик UL94-V0
Рабочая частота 50÷60 Hz
Номинальная нагрузка 1TTS010 5VA
Номинальная нагрузка 1TTS020 10VA
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение испытания 3 kV x 1’ 50 Hz
Класс изоляции класс E
Степень защиты IP 30
Длительная перегрузка 1,2 Iн
Номинальный тепловой ток (I th) 60 Iн
Номинальный динамический ток (I dyn) 2.5 x I th
Коэффициент прочности N  5
Рабочая температура -25 +50 °C
Температура хранения -40 +80 °C
Произведено в соответствии IEC/EN 60044-1,

VDE, BS, UTE

ВТОРИЧНАЯ ЦЕПЬ 0,1 - 5A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА код

cl. 0,5 cl. 1
A VA VA

0,1...15A 10 20 1TTS010

0,1...15A 20 40 1TTS020

КОРРЕКИМ РУЮ Щ ИЙ ТРАНСФ ОРМ АТОР НАПРЯЖ ЕНИЯ
Технические данные
Металлический корпус
Рабочая частота 50÷60 Hz
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение изоляции 3 kV x 1’ 50 Hz
Сухая изоляция воздухом класс E
Степень защиты IP 30
Перегрузка 1,2 (длительная)
Мощность на нагрев 6 кратное от номинальной нагрузки
Рабочая температура -25 +50 °C
Температура хранения -40 +80 °C
Произведено в соответствии IEC/EN 60044-2, VDE, BS, UTE

ПЕРВИЧНОЕ ВТОРИЧНОЕ          НАГРУЗКА КОД
НАПРЯЖ ЕНИЕ НАПРЯЖ ЕНИЕ cl. 0,5 cl. 1

V V VA VA

100...500 50...200 10 20 1TTSKQ10

100...500 50...200 20 40 1TTSKQ20

100...500 50...200 50 100 1TTSKQ50
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serieНАКИДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА
Технические данные

Самозатухаюшщий материал в соответствии с UL94-V0
Рабочая частота 50÷60 Hz
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение изоляции 3 kV x 1’ 50 Hz
Изоляция класс E
Степень защиты IP 20
Длительная перегрузка 1,2 Iн
Номинальный тепловой ток (I th) 60 Iн
Номинальный динамический ток (I dyn) 2.5 x I th
Коэффициент прочности N  5
Рабочая температура -5 +50 °C
Температура хранения -20 +80 °C
Произведено в соответствии IEC/EN 60044-1, VDE,

BS, UTE

мoдель 1TAA030/080/120...

СИСТЕМА САМОЗАЩЕЛКИ

ТТ ДЛЯ ИЗ МЕРЕНИЯ , ВТОРИЧНЫ Й ТОК 5A
ПЕРВИЧНЫЙ НАГРУЗКА КОД
ТОК cl 0,5 cl 1

A VA VA
100 1,5 1TAA030100-05
150 2 1TAA030150-05
250 1,5 2 1TAA030250-05
400 2,5 6 1TAA030400-05

ТТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ , ВТОРИЧНЫ Й ТОК  5 A
ПЕРВИЧНЫЙ           НАГРУЗКА КОД
ТОК cl 0,5 cl 1

A VA VA
250 1 2 1TAA080250-05
400 1,5 3 1TAA080400-05
500 2,5 5 1TAA080500-05

600 2,5 5 1TAA080600-05
800 3 7 1TAA080800-05

1000 5 10 1TAA0801K0-05

ТТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ , ВТОРИЧНЫ Й ТОК  5 A

ПЕРВИЧНЫЙ      НАГРУЗКА КОД
ТОК cl 0,5 cl 1

A VA VA
400 1,5 3 1TAA120400-05
500 2,5 5 1TAA120500-05
600 2,5 5 1TAA120600-05

800 3 7 1TAA120800-05
1000 5 10 1TAA1201K0-05
1200 6 11 1TAA1201K2-05
1500 8 17 1TAA1201K5-05

Возможно изготовление всех вышеперечисленных ТТ с вторичным током
1А; значение нагрузки остается неизменным.
В коде заказа ТТ с вторичным током  1A последняя цифра равная 1.

Codice Peso
Code A     B C C1 D E Weight

1TAA030... 93 106 34 58 20 30 0,85 kg

1TAA080... 125 152 34 58 50 80 1,1 kg

1TAA120... 155 198 34 58 80 120 1,3 kg

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЕЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
- Т.T. с фиксацией на шине
- Т.T. монтаж на лапах
- изолированная защитная крышка для монтажа на
шины
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serie
мoдель 1TAA086... НАКИДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА

1TAA086...
kg. 2,5

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЕЙ

9.14

Технические данные

Сухая изоляция, в резиновой капсуле сердечник, прямая установка на кабеле
или шине.
Изоляция первичного провода должна быть предусмотрена заказчиком.
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение испытания 3 kV x 1’ 50 Hz
Рабочая частота 50-60Hz
Коэффициент прочности N  5
Рабочая температура -25 +50 °C
Температура хранения -40 +80 °C
Произведено в соответствии IEC/EN 60044-1, VDE,

BS, UTE

ИЗМ ЕРИТЕЛЬНЫ Й ТТ – ВТОРИЧНЫ Й ТОК 5A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК                       НАГРУЗКА КОД -

cl. 0,5 cl. 1 cl. 3
A VA VA VA

2000 35 50 60 1TAA0862K0-05
2500 40 60 70 1TAA0862K5-05

ТТ ДЛЯ ЗАЩ ИТЫ – ВТОРИЧНЫ Й ТОК 5A

ПЕРВИЧНЫЙ ТОК        НАГРУЗКА                                     Код
cl 5P5 cl. 5P10

A VA VA
2000 30 10 1TAA0862K0K05
2500 35 12 1TAA0862K5K05

Возможно изготовление всех вышеперечисленных ТТ с вторичным током
1А; значение нагрузки остается неизменным.
В коде заказа ТТ с вторичным током  1A последняя цифра равная 1.



serieПРОХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА МОНТАЖ
КАБЕЛЕМ

Технические данные
Материал- самозатухающий термопластик UL94-V0
Рабочая частота 50÷60 Hz
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение испытания 3 kV x 1’ 50 Hz
Класс изоляции класс E
Степень защиты IP 20
Длительная перегрузка 1,2 Iн
Номинальный тепловой ток (I th) 40 Iн
Номинальный динамический ток (I dyn) 2.5 x I th
Коэффициент прочности N  5
Рабочая температура -25 +50 °C
Температура хранения -40 +80 °C
Произведено в соответствии IEC/EN 60044-1,

VDE, BS, UTE

мoдель 1TAT022... 22

Интегрированные вторичные клеммы

ИЗМ ЕРИТЕЛЬНЫ Е ТРАНСФОРМ АТОРЫ  ВТОРИЧНЫ Й ТОК 5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК             НАГРУЗКА       КОД

cl 0,5 cl 1 cl 3
A VA VA VA
40 1,2 1TAT022040 -05
50 1,2 1TAT022050 -05
60 1,5 1TAT022060 -05
80 2,5 1TAT022080 -05

100 1,5 3 1TAT022100 -05
120 2 4 1TAT022120 -05
150 3 5 1TAT022150 -05
200 2 1TAT022200 -05

250 1,5 3 1TAT022250 -05
300 2 4 1TAT022300 -05
400 1,5 3 5 1TAT022400 -05
500 2 4 6 1TAT022500 -05
600 2,5 5 7 1TAT022600 -05

ИЗМ ЕРИТЕЛЬНЫ Е ТРАНСФОРМ АТОРЫ  ВТОРИЧНЫ Й ТОК 1 A
          ПЕРВИЧНЫЙ ТОК          НАГРУЗКА       КОД

cl 0,5 cl 1 cl 3
A VA VA VA
40 1,2 1TAT022040 -01
50 1,2 1TAT022050 -01
60 1,5 1TAT022060 -01
80 2,5 1TAT022080 -01

100 1,5 3 1TAT022100 -01
120 2 4 1TAT022120 -01
150 3 5 1TAT022150 -01
200 2 1TAT022200 -01

250 1,9 3 1TAT022250 -01
300 2 4 1TAT022300-01
400 1,5 3 5 1TAT022400 -01
500 2 4 6 1TAT022500 -01
600 2,5 5 7 1TAT022600 -01

1TAT022
kg. 0,10 ÷ 0,20

Защитные клеммные колпачки для вторичной цепи
по запросу 6 мм2

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЕЙ
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serie
мoдель 1TAC017... 17 ПРОХОДНОЙTРАНСФОРМАТОР ТОКА ФИКСАЦИЯ

НА DIN-РЕЙКЕ.

Технические данные
Материал- самозатухающий термопластик UL94-V0
Рабочая частота 50÷60 Hz
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение испытания 3 kV x 1’ 50 Hz
Класс изоляции класс E
Степень защиты IP 20
Длительная перегрузка 1,2 Iн
Номинальный тепловой ток (I th) 40 Iн
Номинальный динамический ток (I dyn) 2.5 x I th
Коэффициент прочности N  5
Рабочая температура -25 +50 °C
Температура хранения -40 +80 °C
Произведено в соответствии IEC/EN 60044-1,

VDE, BS, UTE

Интегрированные клемные крышки вторичной цепи 6 мм2

1TAC017...
kg. 0,25 ÷ 0,30

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЕЙ

ИЗМ ЕРИТЕЛЬНЫ Й ТРАНСФ ОРМАТОР ВТОРИЧНЫ Й ТОК 5 A

ПЕРВИЧНЫЙ ТОК               НАГРУЗКА      КОД
cl 0,5 cl 1 cl 3

A VA VA VA
30 1,5 1TAC017030 -05
40 3 1TAC017040 -05
50 4 1TAC017050 -05
60 5 1TAC017060 -05
80 2,5 6 1TAC017080 -05

100 1,5 4 8 1TAC017100 -05
120 2 4 10 1TAC017120 -05
150 4 8 15 1TAC017150 -05
200 7 15 20 1TAC017200 -05

ИЗМ ЕРИТЕЛЬНЫ Й ТРАНСФ ОРМАТОР ВТОРИЧНЫ Й ТОК 1 A

ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА       КОД
cl 0,5 cl 1 cl 3

A VA VA VA
30 1,5 1TAC O17030 -01
40 3 1TAC O17040 -01
50 4 1TAC O17050 -01
60 5 1TAC O17060 -01

80 2,5 6 1TAC O17080 -01
100 1,5 4 8 1TAC O17100 -01
120 2 4 10 1TAC O17120 -01
150 4 8 15 1TAC O17150 -01
200 7 15 20 1TAC O17200 -01

По запросу доступна версия с дополнительной вторичной обмоткой, что
позволяет использовать ТТ с двумя дифферениальными первичными токами.
Значение нагрузки указаны в таблице.
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serieПРОХЛДНОЙTРАНСФОРМАТОР ТОКА ФИКСАЦИЯ НА
РЕЙКУ-DIN

Технические данные

Материал- самозатухающий термопластик UL94-V0
Рабочая частота 50÷60 Hz
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение испытания 3 kV x 1’ 50 Hz
Класс изоляции класс E
Степень защиты IP 20
Длительная перегрузка 1,2 Iн
Номинальный тепловой ток (I th) 40 Iн
Номинальный динамический ток (I dyn) 2.5 x I th
Коэффициент прочности N  5
Рабочая температура -25 +50 °C
Температура хранения -40 +80 °C
Произведено в соответствии IEC/EN 60044-1, VDE, BS, UTE

Интегрированные клемные крышки вторичной цепи 6 мм2

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫ Й ТРАНСФ ОРМАТОР ВТОРИЧНЫ Й ТОК 5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА Код

cl 0,5 cl 1 cl 3
A VA VA VA
40 1,5 1TAC022040 -05
50 2 1TAC022050 -05
60 2,5 1TAC022060 -05
80 4 1TAC022080 -05

100 1,5 5 1TAC022100 -05
120 1,5 2 6 1TAC022120 -05
150 3 5 8 1TAC022150 -05
200 5 10 12 1TAC022200 -05
250 8 10 15 1TAC022250 -05

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫ Й ТРАНСФ ОРМ АТОР В ТОРИЧНЫ Й ТОК 1 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl 0,5 cl 1 cl 3
A VA VA VA
40 1,5 1TAC022040 -01
50 2 1TAC022050 -01
60 2,5 1TAC022060 -01
80 4 1TAC022080 -01

100 1,5 5 1TAC022100 -01
120 1,5 2 6 1TAC022120 -01
150 3 5 8 1TAC022150 -01
200 5 10 12 1TAC022200 -01
250 8 10 15 1TAC022250 -01

По запросу доступна версия с дополнительным встоенным ответвлением
во вторичной обмотке, что позволяет использовать ТТ с разными первичными
токами. Значение нагрузки указано в таблице.

model 1TAC022... 22

1TAC022...
kg. 0,25 ÷ 0,30

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЕЙ
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serie
мoдель 1TAC032... 32x10 ПРОХОДНОЙ TРАНСФОРМАТОР ТОКА ФИКСАЦИЯ

НА РЕЙКУ-DIN

Технические данные

Материал- самозатухающий термопластик UL94-V0
Рабочая частота 50÷60 Hz
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение испытания 3 kV x 1’ 50 Hz
Класс изоляции класс E
Степень защиты IP 20
Длительная перегрузка 1,2 Iн
Номинальный тепловой ток (I th) 40 Iн
Номинальный динамический ток (I dyn) 2.5 x I th
Коэффициент прочности N  5
Рабочая температура -25 +50 °C
Температура хранения -40 +80 °C
Произведено в соответствии IEC/EN 60044-1, VDE, BS,
UTE0

Интегрированный клемные крышки 6 мм2

1TAC032...
kg. 0,25 ÷ 0,30

ИЗМ ЕРИТЕЛЬНЫ Й ТРАНСФОРМ АТОР ВТОРИЧНЫ Й ТОК 5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl 0,5 cl 1 cl 3
A VA VA VA
40 1 1TAC032040 -05
50 1,2 1TAC032050 -05
60 1,5 1TAC032060 -05
80 2,5 1TAC032080 -05

100 3 1TAC032100 -05
120 4 1TAC032120 -05
150 3 5 1TAC032150 -05
200 2,5 5 8 1TAC032200 -05

250 4 7 10 1TAC032250 -05
300 6 10 12 1TAC032300 -05
400 10 12 12 1TAC032400 -05
500 12 15 15 1TAC032500 -05
600 12 15 15 1TAC032600 -05

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЕЙ
ИЗМ ЕРИТЕЛЬНЫ Й ТРАНСФОРМ АТОР ВТОРИЧНЫ Й ТОК 1 A

ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД
cl 0,5 cl 1 cl 3

A VA VA VA
40 1 1TAC032040 -01
50 1,2 1TAC032050 -01
60 1,5 1TAC032060 -01
80 2,5 1TAC032080 -01

100 3 1TAC032100 -01
120 4 1TAC032120 -01
150 3 5 1TAC032150 -01
200 2,5 5 8 1TAC032200 -01

250 4 7 10 1TAC032250 -01
300 6 10 12 1TAC032300 -01
400 10 12 12 1TAC032400 -01
500 12 15 15 1TAC032500 -01
600 12 15 15 1TAC032600 -01

Дополнительные аксессуары
- ТТ с фиксирующим комплектом, монтаж
на шины

По запросу доступна версия с дополнительным встоенным ответвлением во
вторичной обмотке, что позволяет использовать ТТ с разными первичными
токами. Значение нагрузки указано в таблице.
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ПРОХОДНОЙTРАНСФОРМАТОР ТОКА ФИКСАЦИЯ НА
РЕЙКУ -DIN.
Технические данные

Материал- самозатухающий термопластик UL94-V0
Рабочая частота 50÷60 Hz
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение испытания 3 kV x 1’ 50 Hz
Класс изоляции класс E
Степень защиты IP 20
Длительная перегрузка 1,2 Iн
Номинальный тепловой ток (I th) 40 Iн
Номинальный динамический ток (I dyn) 2.5 x I th
Коэффициент прочности N  5
Рабочая температура -25 +50 °C
Температура хранения -40 +80 °C
Произведено в соответствии IEC/EN 60044-1, VDE, BS, UTE0

Интегрированные клеммные крышки 6 мм2

И ЗМЕРИ ТЕЛЬ НЫ Е ТР АНСФ ОР М АТОР Ы  ТО КА, ВТОРИЧ НЫ Й ТО К 5 A

ПЕРВИЧНЫЙ ТОК            НАГРУЗКА КОД
cl 0,5 cl 1 cl 3

A VA VA VA
30 1,5 1TAC021030 -05
40 3 1TAC021040 -05
50 2 5 1TAC021050 -05
60 3 6 1TAC021060 -05

80 4 8 1TAC021080 -05
100 3 6 12 1TAC021100-05
120 4 8 15 1TAC021120-05
150 6 12 20 1TAC021150-05
200 10 15 25 1TAC021200-05
250 15 25 30 1TAC021250 -05

ВЫ СО КО ТО ЧНЫ Е  ТРАНСФОР М АТОР Ы  ТО КА, ВТОРИЧ НЫ Й ТО К 5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК            НАГРУЗКА КОД

cl 0,2 cl 0,5S
A VA VA

100 1 1 1TAC021100J05
120 1,5 1,5 1TAC021120J05
150 2,5 2,5 1TAC021150J05
200 4 4 1TAC021200J05
250 5 5 1TAC021250J05

мoдель 1TAC021... 20x10

1TAC021...
kg. 0,5 ÷ 0,7

ЗАЩ И ТНЫ Е ТРАНСФОР М АТО РЫ  ТО КА, ВТОР ИЧ НЫ Й ТО К 5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl 5 P 5 cl 5 P 10
A VA VA

100 2 0,85 1TAC021100K05
120 3 1 1TAC021120K05
150 4 1,5 1TAC021150K05
200 5 2 1TAC021200K05
250 6 2,5 1TAC021250K05

Возможно изготовление всех вышеперечисленных ТТ с вторичным током
1А; значение нагрузки остается неизменным.
В коде заказа ТТ с вторичным током  1A последняя цифра равная 1

По запросу доступна версия с дополнительным встоенным ответвлением во
вторичной обмотке, что позволяет использовать ТТ с разными первичными
токами. Значение нагрузки указано в таблице.

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЕЙ

Дополнительные аксессуары
- ТТ с фиксирующим комплектом, монтаж на шины
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serie
мoдель 1TAC040... 40x10 ПРОХОДНОЙ TРАНСФОРМАТОР ТОКА МОНТАЖ НА

РЕЙКУ-DIN

Технические данные

Материал- самозатухающий термопластик UL94-V0
Рабочая частота 50÷60 Hz
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение испытания 3 kV x 1’ 50 Hz
Класс изоляции класс E
Степень защиты IP 20
Длительная перегрузка 1,2 Iн
Номинальный тепловой ток (I th) 60 Iн
Номинальный динамический ток (I dyn) 2.5 x I th
Коэффициент прочности N  5
Рабочая температура -25 +50 °C
Температура хранения -40 +80 °C
Произведено в соответствии

IEC/EN 60044-1,
VDE, BS, UTE

Интегрированные клемные рышки 6 мм2

1TAC040...
kg. 0,35 ÷ 0,50

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЕЙ

Дополнительные аксессуары
- ТТ с фиксирующим комплектом, монтаж на

шины

ИЗМ ЕРИТЕЛЬНЫ Й ТРАНСФОРМ АТОР ВТОРИЧНЫ Й ТОК 5 A

ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД
cl 0,5 cl 1 cl 3

A VA VA VA
100 1,5 4 1TAC040100 -05
120 2 4 1TAC040120 -05
150 1,5 3 5 1TAC040150 -05
200 2 4 6 1TAC040200 -05
250 3 6 9 1TAC040250 -05
300 5 8 12 1TAC040300 -05
400 10 15 20 1TAC040400 -05
500 12 20 25 1TAC040500 -05
600 15 20 25 1TAC040600 -05
800 18 25 30 1TAC040800 -05
1000 20 25 30 1TAC0401K0-05

ВЫ СОКОТОЧНЫ Й ТРАНСФОРМ АТОРТОКА ВТОРИЧНЫ Й ТОК 5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl 0,2 cl 0,5S
A VA VA

200 1 1 1TAC040200J05
250 2 2 1TAC040250J05
300 2,5 2,5 1TAC040300J05
400 5 5 1TAC040400J05
500 8 8 1TAC040500J05
600 10 10 1TAC040600J05
800 12 12 1TAC040800J05
1000 12 12 1TAC0401K0J05

ЗАЩ ИТНЫ Й Т .Т. ВТОРИЧНАЯ ЦЕПЬ  5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl 5 P 5
A VA

400 1 1TAC040400K05
500 1,5 1TAC040500K05
600 2 1TAC040600K05
800 3 1TAC040800K05
1000 3,5 1TAC0401K0K05

Возможно изготовление всех вышеперечисленных ТТ с вторичным током
1А; значение нагрузки остается неизменным.
В коде заказа ТТ с вторичным током  1A последняя цифра равная 1

По запросу доступна версия с дополнительным встоенным ответвлением во
вторичной обмотке, что позволяет использовать ТТ с разными первичными
токами. Значение нагрузки указано в таблице.
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serieПРОХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР ТОКА МОНТАЖ
НА РЕЙКУ DIN.

Технические данные

Материал- самозатухающий термопластик UL94-V0
Рабочая частота 50÷60 Hz
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение испытания 3 kV x 1’ 50 Hz
Класс изоляции класс E
Степень защиты IP 20
Длительная перегрузка 1,2 Iн
Номинальный тепловой ток (I th) 60 Iн
Номинальный динамический ток (I dyn) 2.5 x I th
Коэффициент прочности N  5
Рабочая температура -25 +50 °C
Температура хранения -40 +80 °C
Произведено в соответствии IEC/EN 60044-1, VDE, BS,
UTE0

Интегрированные клемные рышки 6 мм2

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВТОРИЧНЫЙ ТОК 5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl 0,5 cl 1 cl 3
A VA VA VA

200 2,5 5 1TAC050200 -05
250 2 4 8 1TAC050250 -05
300 4 6 10 1TAC050300 -05
400 6 10 15 1TAC050400 -05

мoдель 1TAC050... 50x10

500 8 12 15 1TAC050500 -05
600 10 15 20 1TAC050600 -05
800 15 18 25 1TAC050800 -05

1000 18 20 35 1TAC0501K0-05

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР Т ОКА ВТОРИЧНЫЙ ТОК 1 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl 0,5 cl 1 cl 3
A VA VA VA

200 2,5 5 1TAC050200 -01
250 2 4 8 1TAC050250 -01
300 4 6 10 1TAC050300 -01
400 6 10 15 1TAC050400 -01

500 8 12 15 1TAC050500 -01
600 10 15 20 1TAC050600 -01
800 15 18 25 1TAC050800-01

1000 18 20 35 1TAC0501K0-01

ПО ЗАПРОСУ
Горизонтально
е размещение
шины

1TAC050...
kg. 0,35 ÷ 0,50

По запросу доступна версия с дополнительным встоенным ответвлением во
вторичной обмотке, что позволяет использовать ТТ с разными первичными
токами. Значение нагрузки указано в таблице.

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЕЙ

Дополнительные аксессуары
- ТТ с фиксирующим комплектом, монтаж на шины
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serie
мoдель 1TAC051... 51x18 ПРОХОДНЙ ТРАНСФОРМАТОР ТОКА. МОНTАЖ НА

РЕЙКУ DIN.
Технические данные

Материал- самозатухающий термопластик UL94-V0
Рабочая частота 50÷60 Hz
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение испытания 3 kV x 1’ 50 Hz
Класс изоляции класс E
Степень защиты IP 20
Длительная перегрузка 1,2 Iн
Номинальный тепловой ток (I th) 60 Iн
Номинальный динамический ток (I dyn) 2.5 x I th
Коэффициент прочности N  5
Рабочая температура -25 +50 °C
Температура хранения -40 +80 °C
Произведено в соответствии IEC/EN 60044-1, VDE, BS,
UTE0

1TAC051...
kg. 0,50 ÷ 0,70

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЕЙ

И ЗМЕРИ ТЕЛЬ НЫ Й ТРАНСФ О М АТОР  ТО КА ВТОРИЧ НАЯ ЦЕ ПЬ  5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА     КОД
PRIMARY CURRENT cl 0,5 cl 1 cl 3

A VA VA VA
200 5 10 15 1TAC051200 -05
250 8 12 20 1TAC051250 -05
300 10 20 25 1TAC051300 -05
400 15 20 30 1TAC051400 -05
500 20 30 40 1TAC051500 -05
600 30 50 60 1TAC051600 -05
800 40 60 80 1TAC051800 -05

1000 50 80 100 1TAC0511K0-05
1200 60 80 100 1TAC0511K2-05
1500 80 100 120 1TAC0511K5-05

ВЫ СО КО ТОЧ НЫ Й ТР АНСФ О МАТОР ТО КА ВТОР ИЧ НАЯ ЦЕПЬ 5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА    КОД

cl 0,2 cl 0,5S
A VA VA

200 1,5 1,5 1TAC051200J05
250 3 3 1TAC051250J05
300 4 4 1TAC051300J05
400 6 6 1TAC051400J05
500 10 10 1TAC051500J05
600 12 12 1TAC051600J05
800 15 15 1TAC051800J05

1000 20 20 1TAC0511K0J05
1200 25 25 1TAC0511K2J05
1500 30 30 1TAC0511K5J05

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
- фиксациея ТТ на шине
- соединительные колпачки с фастоном 6,3 x
0,8 мм для вторичной цепи и закорачивания

ЗАЩ И ТНЫ Й ТР АНСФ ОР МА ТО Р ТО КА ВТОР ИЧ НЫ Й ТО К  5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА    КОД

cl 5 P 5 cl 5 P 10
A VA VA

200 2 1TAC051200K05
250 3 1TAC051250K05
300 3,5 1TAC051300K05
400 4 1TAC051400K05
500 5 1,5 1TAC051500K05
600 6 2 1TAC051600K05
800 7 2,5 1TAC051800K05
1000 10 2,8 1TAC0511K0K05
1200 12 3,3 1TAC0511K2K05
1500 14 4 1TAC0511K5K05

Возможно изготовление всех вышеперечисленных ТТ с вторичным током
1А; значение нагрузки остается неизменным.
В коде заказа ТТ с вторичным током  1A последняя цифра равная 1

По запросу доступна версия с дополнительным встоенным ответвлением во
вторичной обмотке, что позволяет использовать ТТ с разными первичными
токами. Значение нагрузки указано в таблице.

9.22



serieПРОХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА МОНТАЖ
НА РЕЙКУ -DIN.

Технические данные

Материал- самозатухающий термопластик UL94-V0
Рабочая частота 50÷60 Hz
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение испытания 3 kV x 1’ 50 Hz
Класс изоляции класс E
Степень защиты IP 20
Длительная перегрузка 1,2 Iн
Номинальный тепловой ток (I th) 60 Iн
Номинальный динамический ток (I dyn) 2.5 x I th
Коэффициент прочности N  5
Рабочая температура -25 +50 °C
Температура хранения -40 +80 °C
Произведено в соответствии IEC/EN 60044-1, VDE, BS, UTE

ИЗМ ЕРИТЕЛЬНЫ Й ТРАНСФОРМ АТО Р ВТОРИЧНЫ Й ТОК 5 A

ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД
cl 0,5 cl 1 cl 3

A VA VA VA
200 2 4 10 1TAC053200 -05
250 4 8 12 1TAC053250 -05
300 5 10 15 1TAC053300 -05
400 6 12 20 1TAC053400 -05

500 10 20 25 1TAC053500 -05
600 15 25 30 1TAC053600 -05
800 20 30 40 1TAC053800-05

1000 30 40 50 1TAC0531K0-05

1200 30 40 50 1TAC0531K2-05
1500 30 40 50 1TAC0531K5-05
2000 30 40 50 1TAC0532K0-05

мoдель 1TAC053... 51x32
41x41

ИЗМ ЕРИТЕЛЬНЫ Й ТРАНСФОРМ АТОР ВТОРИЧНЫ Й ТОК 1 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl 0,5 cl 1 cl 3
A VA VA VA

200 2 4 10 1TAC053200 -01
250 4 8 12 1TAC053250 -01
300 5 10 15 1TAC053300 -01
400 6 12 20 1TAC053400 -01

500 10 20 25 1TAC053500 -01
600 15 25 30 1TAC053600 -01
800 20 30 40 1TAC053800 -01

1000 30 40 50 1TAC0531K0-01

1200 30 40 50 1TAC0531K2-01
1500 30 40 50 1TAC0531K5-01
2000 30 40 50 1TAC0532K0-01

По запросу доступна версия с дополнительным встоенным ответвлением во
вторичной обмотке, что позволяет использовать ТТ с разными первичными
токами. Значение нагрузки указано в таблице.

1TAC053...
kg. 0,50 ÷ 0,70

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЕЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
- фиксациея ТТ на шине
- соединительные колпачки с фастоном 6,3 x 0,8 мм
для вторичной цепи и закорачивания
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serie
мoдель 1TAT060... 60

1TAT060...
kg. 0,55 ÷ 0,75

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЕЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
- фиксациея ТТ на шине

- соединительные колпачки с фастоном 6,3 x 0,8 мм
для вторичной цепи и закорачивания

TРАНСФОРМАТОРТОКА ПОДКАБЕЛЬ

Технические данные

Материал- самозатухающий термопластик UL94-V0
Рабочая частота 50÷60 Hz
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение испытания 3 kV x 1’ 50 Hz
Класс изоляции класс E
Степень защиты IP 30
Длительная перегрузка 1,2 Iн
Номинальный тепловой ток (I th) 60 Iн
Номинальный динамический ток (I dyn) 2.5 x I th
Коэффициент прочности N  5
Рабочая температура -25 +50 °C
Температура хранения -40 +80 °C
Произведено в соответствии IEC/EN 60044-1, VDE, BS, UTE

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВТОРИЧНЫЙ ТОК 5 A

  ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД
cl 0,5 cl 1 cl 3

A VA VA VA
250 4 8 15 1TAT060250-05
300 5 9 18 1TAT060300-05
400 6 10 20 1TAT060400-05
500 8 15 30 1TAT060500-05

600 10 20 40 1TAT060600-05
800 15 30 60 1TAT060800-05
1000 20 40 80 1TAT0601K0-05
1200 25 50 100 1TAT0601K2-05
1500 30 50 100 1TAT0601K5-05

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВТОРИЧНЫЙ ТОК 1 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl 0,5 cl 1 cl 3
A VA VA VA

250 4 8 15 1TAT060250-01
300 5 9 18 1TAT060300-01
400 6 10 20 1TAT060400-01
500 8 15 30 1TAT060500-01

600 10 20 40 1TAT060600-01
800 15 30 60 1TAT060800-01
1000 20 40 80 1TAT0601K0-01
1200 25 50 100 1TAT0601K2-01
1500 30 50 100 1TAT0601K5-01

По запросу доступна версия с дополнительным встоенным ответвлением во
вторичной обмотке, что позволяет использовать ТТ с разными первичными
токами. Значение нагрузки указано в таблице.
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serieПРОХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ПОД
КАБЕЛЬ ИЛИ ШИНУ

Технические данные

Материал- самозатухающий термопластик UL94-V0
Рабочая частота 50÷60 Hz
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение испытания 3 kV x 1’ 50 Hz
Класс изоляции класс E
Степень защиты IP 20
Длительная перегрузка 1,2 Iн
Номинальный тепловой ток (I th) 60 Iн
Номинальный динамический ток (I dyn) 2.5 x I th
Коэффициент прочности N  5
Рабочая температура -25 +50 °C
Температура хранения -40 +80 °C

Произведено в соответствии IEC/EN 60044-1, VDE, BS, UTE

Интегрированные клемные рышки 6 мм2

мoдель 1TATO61... 61x31

ИЗМ ЕРИТЕЛЬНЫ Й ТРАНСФОРМ АТОР ТОКА ВТОРИЧНЫ Й ТОК 5А
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

сl 0,5 cl 1 cl 3
A VA VA VA

250 3 5 1TAT061250-05
300 4 6 1TAT061300-05
400 2 6 10 1TAT061400-05
500 4 10 12 1TAT061500-05
600 6 15 18 1TAT061600-05
800 8 15 20 1TAT061800-05

1000 10 20 30 1TAT0611K 0-05
1200 12 25 30 1TAT0611K 2-05
1500 20 30 40 1TAT0611K 5-05
2000 25 40 50 1TAT0612K0-05

ВЫ СОКОТОЧНЫ Й ТРАНСФОРМ АТОР ТОКА ВТОРИЧНЫ Й ТОК 5А
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl.0,2 cl.0,5S
A VA VA

500 2 2 1TAT061500J05
600 4 4 1TAT061600J05
800 6 6 1TAT061800J05

1000 10 10 1TAT0611K 0J05
1200 12 12 1TAT0611K 2J05
1500 20 20 1TAT0611K 5J05
2000 25 25 1TAT0612K0J05

ЗАЩ ИТНЫ Й ТРАНСФ ОРМ АТОР ТОКА  5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl.5P5

1TATO61...

Позапросу
вертикальное
расположение
шиныertical busbar
passing type avai- lable

По выбору ТТ с фиксирующим комплектом (2 шт.) при
запросе

A VA
600 2 1TAT061600K 05
800 3 1TAT061800K 05

Версия Вес
A B C D

1000 4 1TAT0611K 0K05
1200 5 1TAT0611K 2K05
1500 6 1TAT0611K 5K05
2000 8 1TAT0612K0K 05

44 58 68 62 0,5-1 kgизмерение

высокоточные и 72 86 96 90 0,75-1,5 kgзащитные

Возможно изготовление всех вышеперечисленных ТТ с вторичным током
1А; значение нагрузки остается неизменным. В коде заказа ТТ с вторичным
током  1A последняя цифра равная 1.

По запросу:
- Вертикальное расположение шины.
-  0,2 клаа точности
- доступна версия с дополнительным встоенным ответвлением во вторичной

обмотке, что позволяет использовать ТТ с разными первичными токами.
Значение нагрузки указано в таблице.

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЕЙ

 Дополнительные аксессуары
- ТТ с фиксирующим комплектом, монтаж на шины
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serie
мoдель 1TAT063... 63x30 ПРОХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ПОД

ШИНУ

Технические данные

Материал- самозатухающий термопластик UL94-V0
Рабочая частота 50÷60 Hz
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение испытания 3 kV x 1’ 50 Hz
Класс изоляции класс E
Степень защиты IP 30
Длительная перегрузка 1,2 Iн
Номинальный тепловой ток (I th) 60 Iн
Номинальный динамический ток (I dyn) 2.5 x I th
Коэффициент прочности N  5
Рабочая температура -25 +50 °C
Температура хранения -40 +80 °C
Произведено в соответствии IEC/EN 60044-1, VDE, BS, UTE

1TAT063...
kg. 0,55 ÷ 0,75

И ЗМЕРИ ТЕЛЬ НЫ Й ТРАНСФ ОР М АТОР  ТО КА  ВТОРИЧ НЫ Й ТО К  5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl 0,5 cl 1 cl 3
A VA VA VA

400 4 8 15 1TAT063400-05
500 5 10 20 1TAT063500-05
600 8 15 30 1TAT063600-05
800 10 20 40 1TAT063800-05

1000 15 30 50 1TAT0631K0-05
1200 20 40 60 1TAT0631K2-05
1500 20 40 60 1TAT0631K5-05
2000 20 40 60 1TAT0632K0-05

ВЫ СО КО ТО ЧНЫ Й  ТР АНСФ ОР М АТОР  ТО КА  ВТОРИЧ НЫ Й ТО К  5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl 0,2 cl 0,5S
A VA VA

400 1,5 1,5 1TATO63400J05
500 3 3 1TATO63500J05
600 4 4 1TATO63600J05
800 6 6 1TATO63800J05

1000 8 8 1TATO631K0J05
1200 10 10 1TATO631K2J05
1500 15 15 1TATO631K5J05
2000 18 18 1TATO632K0J05

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЕЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
- фиксациея ТТ на шине
- соединительные колпачки с фастоном 6,3 x 0,8

мм для вторичной цепи и закорачивания

ЗАЩ И ТНЫ Й  ТРАНСФОР М АТО Р  ТО КА  ВТОР ИЧ НЫ Й ТО К  5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl 5 P 5 cl 5 P 10
A VA VA

400 4 1,5 1TATO63400K05
500 5 1,5 1TATO63500K05
600 6 2 1TATO63600K05
800 8 2,5 1TATO63800K05
1000 10 3 1TATO631K0K05
1200 12 3 1TATO631K2K05
1500 12 3 1TATO631K5K05
2000 12 3 1TATO632K0K05

Возможно изготовление всех вышеперечисленных ТТ с вторичным током
1А; значение нагрузки остается неизменным.
В коде заказа ТТ с вторичным током  1A последняя цифра равная 1

По запросу доступна версия с дополнительным встоенным ответвлением во
вторичной обмотке, что позволяет использовать ТТ с разными первичными
токами. Значение нагрузки указано в таблице.

9.26



ПРОХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ПОД
ШИНУ

Технические данные

Материал- самозатухающий термопластик UL94-V0
Рабочая частота 50÷60 Hz
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение испытания 3 kV x 1’ 50 Hz
Класс изоляции класс E
Степень защиты IP 30
Длительная перегрузка 1,2 Iн
Номинальный тепловой ток (I th) 60 Iн
Номинальный динамический ток (I dyn) 2.5 x I th
Коэффициент прочности N  5
Рабочая температура -25 +50 °C
Температура хранения -40 +80 °C

Произведено в соответствии IEC/EN 60044-1, VDE, BS, UTE

serie
мoдель 1TAT081... 81x31

И ЗМЕРИ ТЕЛЬ НЫ Й ТРАНСФ ОР М АТОР  ТО КА  ВТОРИЧ НЫ Й ТО К  5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl 0,5 cl 1
A VA VA

400 5 10 1TAT081400-05
500 5 10 1TAT081500-05
600 8 15 1TAT081600-05
800 10 20 1TAT081800-05

1000 15 30 1TAT0811K 0-05
1200 20 40 1TAT0811K 2-05
1500 20 40 1TAT0811K 5-05
2000 30 50 1TAT0812K0-05
2500 40 60 1TAT0812K5-05

И ЗМЕРИ ТЕЛЬ НЫ Й ТРАНСФ ОР М АТОР  ТО КА  ВТОРИЧ НЫ Й ТО К 1 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl 0,5 cl 1
A VA VA

400 5 10 1TAT081400-01
500 5 10 1TAT081500-01
600 8 15 1TAT081600-01
800 10 20 1TAT081800-01

1000 15 30 1TAT0811K 0-01
1200 20 40 1TAT0811K 2-01
1500 20 40 1TAT0811K 5-01
2000 30 50 1TAT0812K0-01
2500 40 60 1TAT0812K5-01

По запросу доступна версия с дополнительным встоенным ответвлением во
вторичной обмотке, что позволяет использовать ТТ с разными первичными
токами. Значение нагрузки указано в таблице.

1TAT081...
kg. 0,55 ÷ 0,75

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЕЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
- фиксациея ТТ на шине

- соединительные колпачки с фастоном 6,3 x 0,8
мм для вторичной цепи и закорачивания
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serie
мoдель 1TAT080... 80

1TAT080...
kg. 1,2 ÷ 1,7

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЕЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
- фиксациея ТТ на шине
- соединительные колпачки с фастоном 6,3 x 0,8

мм для вторичной цепи и закорачивания

ПРОХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ПОД
КАБЕЛЬ.

Технические данные

Материал- самозатухающий термопластик UL94-V0
Рабочая частота 50÷60 Hz
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение испытания 3 kV x 1’ 50 Hz
Класс изоляции класс E
Степень защиты IP 30
Длительная перегрузка 1,2 Iн
Номинальный тепловой ток (I th) 80 Iн
Номинальный динамический ток (I dyn) 2.5 x I th
Коэффициент прочности N  5
Рабочая температура -25 +50 °C
Температура хранения -40 +80 °C
Произведено в соответствии IEC/EN 60044-1, VDE, BS, UTE

И ЗМЕРИ ТЕЛЬ НЫ Й ТРАНСФ ОР М АТОР  ТО КА  ВТОРИЧ НЫ Й ТО К  5 A
CORRENTE PRIMARIA PRESTAZIONI - BURDENS codice prezzo
PRIMARY CURRENT cl 0,5 cl 1 cl 3 price code

A VA VA VA
400 4 8 15 1TAT080400-05
500 6 12 20 1TAT080500-05
600 10 20 30 1TAT080600-05
800 15 30 50 1TAT080800-05

1000 20 40 60 1TAT0801K0-05
1200 30 60 100 1TAT0801K2-05
1500 40 80 150 1TAT0801K5-05
2000 50 100 150 1TAT0802K0-05
2500 60 120 200 1TAT0802K5-05

ЗАЩ И ТНЫ Й  ТР АНСФ ОР МАТО Р ТО КА  ВТОР ИЧ НЫ Й ТО К  5 A
CORRENTE PRIMARIA PRESTAZIONI - BURDENS codice prezzo
PRIMARY CURRENT cl 5 P 5 cl 5 P 10 price code

A VA VA
400 4 1,5 1TAT080400K 05
500 5 1,5 1TAT080500K 05
600 6 2 1TAT080600K 05
800 6 2,5 1TAT080800K 05

1000 6 2,5 1TAT0801K0K 05
1200 6 2,5 1TAT0801K2K 05
1500 6 2,5 1TAT0801K5K 05
2000 6 2,5 1TAT0802K0K 05
2500 6 2,5 1TAT0802K5K 05

Возможно изготовление всех вышеперечисленных ТТ с вторичным током
1А; значение нагрузки остается неизменным.
В коде заказа ТТ с вторичным током  1A последняя цифра равная 1

По запросу доступна версия с дополнительным встоенным ответвлением во
вторичной обмотке, что позволяет использовать ТТ с разными первичными
токами. Значение нагрузки указано в таблице.

9.28



ПРОХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ПОД
ШИНУ

Технические данные

Материал- самозатухающий термопластик UL94-V0
Рабочая частота 50÷60 Hz
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение испытания 3 kV x 1’ 50 Hz
Класс изоляции класс E
Степень защиты IP 30
Длительная перегрузка 1,2 Iн
Номинальный тепловой ток (I th) 80 Iн
Номинальный динамический ток (I dyn) 2.5 x I th
Коэффициент прочности N  5
Рабочая температура -25 +50 °C
Температура хранения -40 +80 °C

Произведено в соответствии IEC/EN 60044-1, VDE, BS, UTE

serie
мoдель 1TAT082... 82x37

И ЗМЕРИ ТЕЛЬ НЫ Й ТРАНСФ ОР М АТОР ТО КА ВТОРИЧ НЫ Й ТО К  5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl 0,5 cl 1
A VA VA

400 6 15 1TAT082400-05
500 10 20 1TAT082500-05
600 15 30 1TAT082600-05
800 20 40 1TAT082800-05

1000 20 40 1TAT0821K0-05
1200 25 50 1TAT0821K2-05
1500 40 80 1TAT0821K5-05
2000 50 100 1TAT0822K0-05
2500 60 120 1TAT0822K5-05

ВЫ СО КО ТО ЧНЫ Й  ТР АНСФ ОР М АТОР  ТО КА  ВТОРИЧ НЫ Й ТО К  5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl 0,2 cl 0,5S
A VA VA

400 2 2 1TAT082400J05
500 4 4 1TAT082500J05
600 6 6 1TAT082600J05
800 8 8 1TAT082800J05

1000 12 12 1TAT0821K0J05
1200 15 15 1TAT0821K2J05
1500 18 18 1TAT0821K5J05
2000 20 20 1TAT0822K0J05
2500 20 20 1TAT0822K5J05

ЗАЩ И ТНЫ Й ТР АНСФ ОР МАТО Р ТО КА ВТОР ИЧ НЫ Й ТО К  5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl 5 P 5 cl 5 P 10 cl 5 P 15
A VA VA VA

400 10 5 1TAT082400K05
500 12 6 1,5 1TAT082500K05
600 15 7 2 1TAT082600K05
800 20 8 3 1TAT082800K05

1000 20 12 4 1TAT0821K0K05
1200 25 13 5 1TAT0821K2K05
1500 40 15 6 1TAT0821K5K05
2000 50 15 7 1TAT0822K0K05
2500 50 15 7 1TAT0822K5K05

Возможно изготовление всех вышеперечисленных ТТ с вторичным током
1А; значение нагрузки остается неизменным.
В коде заказа ТТ с вторичным током  1A последняя цифра равная 1

По запросу доступна версия с дополнительным встоенным ответвлением во
вторичной обмотке, что позволяет использовать ТТ с разными первичными
токами. Значение нагрузки указано в таблице.

1TAT082...
kg. 1,6 ÷ 2,1

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЕЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
- фиксациея ТТ на шине
- соединительные колпачки с фастоном 6,3 x 0,8

мм для вторичной цепи и закорачивания
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serie
мoдель 1TAT084... 62x34

84x34

1TAT084...
kg. 0,75 ÷ 1,5

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЕЙ

Дополнительные аксессуары
- ТТ с фиксирующим комплектом, монтаж на шины

ПРОХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ПОД
ШИНУ.

Технические данные

Материал- самозатухающий термопластик UL94-V0
Рабочая частота 50÷60 Hz
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение испытания 3 kV x 1’ 50 Hz
Класс изоляции класс E
Степень защиты IP 20
Длительная перегрузка 1,2 Iн
Номинальный тепловой ток (I th) 80 Iн
Номинальный динамический ток (I dyn) 2.5 x I th
Коэффициент прочности N  5
Рабочая температура -25 +50 °C
Температура хранения -40 +80 °C
Произведено в соответствии EC/EN 60044-1,

VDE, BS, UTE
Интегрированные клемные рышки 6 мм2

И ЗМЕРИ ТЕЛЬ НЫ Й ТРАНСФ ОР М АТОР ТО КА ВТОРИЧ НЫ Й ТО К  5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl 0,5 cl 1 cl 3
A VA VA VA

200 2 4 8 1TAT084200-05
250 3 6 10 1TAT084250-05
300 4 8 15 1TAT084300-05
400 5 10 20 1TAT084400-05

500 6 15 30 1TAT084500-05
600 8 20 40 1TAT084600-05
800 10 20 40 1TAT084800-05
1000 15 25 50 1TAT0841K0-05

1200 20 40 60 1TAT0841K2-05
1500 25 50 80 1TAT0841K5-05
2000 30 60 80 1TAT0842K0-05
2500 40 80 100 1TAT0842K5-05

И ЗМЕРИ ТЕЛЬ НЫ Й ТРАНСФ ОР М АТОР ТО КА ВТОРИЧ НЫ Й ТО К  5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl 0,5 cl 1 cl 3
A VA VA VA

200 2 4 8 1TAT084200-01
250 3 6 10 1TAT084250-01
300 4 8 15 1TAT084300-01
400 5 10 20 1TAT084400-01

500 6 15 30 1TAT084500-01
600 8 20 40 1TAT084600-01
800 10 20 40 1TAT084800-01
1000 15 25 50 1TAT0841K0-01

1200 20 40 60 1TAT0841K2-01
1500 25 50 80 1TAT0841K5-01
2000 30 60 80 1TAT0842K0-01
2500 40 80 100 1TAT0842K5-01

По запросу доступна версия с дополнительным встоенным ответвлением во
вторичной обмотке, что позволяет использовать ТТ с разными первичными
токами. Значение нагрузки указано в таблице.
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serieПРОХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ПОД
ШИНУ.

Технические данные

Материал- самозатухающий термопластик UL94-V0
Рабочая частота 50÷60 Hz
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение испытания 3 kV x 1’ 50 Hz
Класс изоляции класс E
Степень защиты IP 20
Длительная перегрузка 1,2 Iн
Номинальный тепловой ток (I th) 80 Iн
Номинальный динамический ток (I dyn) 2.5 x I th
Коэффициент прочности N  5
Рабочая температура -25 +50 °C
Температура хранения -40 +80 °C

Произведено в соответствии IEC/EN 60044-1, VDE, BS, UTE

Интегрированные клемные рышки 6 мм2

И ЗМЕРИ ТЕЛЬ НЫ Й ТРАНСФ ОР М АТОР ТО КА ВТОРИЧ НЫ Й ТО К  5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl 0,5 cl 1 cl 3
A VA VA VA

400 3 5 10 1TAT101400-05
500 5 8 15 1TAT101500-05
600 8 12 15 1TAT101600-05
800 10 18 20 1TAT101800-05

1000 15 25 30 1TAT1011K 0-05
1200 20 30 35 1TAT1011K 2-05
1500 30 40 45 1TAT1011K 5-05
2000 30 40 45 1TAT1012K0-05
2500 35 40 50 1TAT1012K5-05
3000 35 40 50 1TAT1013K0-05
4000 35 40 50 1TAT1014K0-05

ВЫСОКОТОЧНЫЙ ТР АНСФ ОР М АТОР ТО КА ВТОРИЧ НЫ Й ТО К 5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl 0,2 cl 0,5 S
A VA VA

600 3 3 1TAT101600J05
800 4 4 1TAT101800J05

1000 8 8 1TAT1011K 0J05
1200 10 10 1TAT1011K 2J05
1500 12 12 1TAT1011K 5J05
2000 15 15 1TAT1012K0J05
2500 20 20 1TAT1012K5J05
3000 20 20 1TAT1013K0J05
4000 20 20 1TAT1014K0J05

ЗАЩ И ТНЫ Й ТР АНСФ ОР МАТО Р ТО КА ВТОР ИЧ НЫ Й ТО К  5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl 5 P 5 cl 5 P 10 cl 5 P 15
A VA VA VA

500 3 2 - 1TAT101500K 05
600 8 4 - 1TAT101600K 05
800 12 6 2 1TAT101800K 05

1000 15 7 3 1TAT1011K 0K05
1200 15 8 4 1TAT1011K 2K05
1500 15 8 4 1TAT1011K 5K05
2000 20 10 4 1TAT1012K0K 05
2500 25 12 6 1TAT1012K5K 05
3000 30 15 7 1TAT1013K0K 05
4000 30 15 7 1TAT1014K0K 05

Возможно изготовление всех вышеперечисленных ТТ с вторичным током
1А; значение нагрузки остается неизменным.
В коде заказа ТТ с вторичным током  1A последняя цифра равная 1

По запросу доступна версия с дополнительным встоенным ответвлением во
вторичной обмотке, что позволяет использовать ТТ с разными первичными
токами. Значение нагрузки указано в таблице.

мoдель1TAT101... 102x55

1TAT101...
kg. 1,5 ÷ 3

ПО ЗАПРОСУ
- вертикальное расположение шин
- вторичные клеммы расположены фронтально

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЕЙ

Дополнительные аксессуары
- ТТ с фиксирующим комплектом, монтаж на шины
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serie
мoдель1TAT126... 105x38

127x38

1TAT126...
kg. 1,2 ÷ 3

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЕЙ

Дополнительные аксессуары
- ТТ с фиксирующим комплектом, монтаж на шины

ПРОХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ПОД
ШИНУ

Технические данные

Материал- самозатухающий термопластик UL94-V0
Рабочая частота 50÷60 Hz
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение испытания 3 kV x 1’ 50 Hz
Класс изоляции класс E
Степень защиты IP 20
Длительная перегрузка 1,2 Iн
Номинальный тепловой ток (I th) 80 Iн
Номинальный динамический ток (I dyn) 2.5 x I th
Коэффициент прочности N  5
Рабочая температура -25 +50 °C
Температура хранения -40 +80 °C
Произведено в соответствии IEC/EN 60044-1, VDE, BS, UTE

Интегрированные клемные рышки 6 мм2

И ЗМЕРИ ТЕЛЬ НЫ Й ТРАНСФ ОР М АТОР ТО КА ВТОРИЧ НЫ Й ТО К  5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl 0,5 cl 1 cl 3
A VA VA VA

400 3 5 10 1TAT126400 -05
500 4 8 15 1TAT126500 -05
600 6 12 20 1TAT126600 -05
800 8 15 20 1TAT126800 -05
1000 12 20 30 1TAT1261K0-05
1200 15 30 50 1TAT1261K2-05
1500 20 40 60 1TAT1261K5-05
2000 30 60 80 1TAT1262K0-05
2500 40 80 100 1TAT1262K5-05
3000 50 80 120 1TAT1263K0-05
4000 60 100 150 1TAT1264K0-05

ЗАЩ И ТНЫ Й ТР АНСФ ОР МАТО Р ТО КА ВТОР ИЧ НЫ Й ТО К  5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl 5 P 5 cl 5 P 10
A VA VA

400 4 1,5 1TAT126400K05
500 5 1,5 1TAT126500K05
600 6 2 1TAT126600K05
800 8 2,5 1TAT126800K05
1000 10 3 1TAT1261K0K05
1200 12 3 1TAT1261K2K05
1500 12 3 1TAT1261K5K05
2000 12 3 1TAT1262K0K05
2500 15 4 1TAT1262K5K05
3000 15 4 1TAT1263K0K05
4000 15 4 1TAT1264K0K05

Возможно изготовление всех вышеперечисленных ТТ с вторичным током
1А; значение нагрузки остается неизменным.
В коде заказа ТТ с вторичным током  1A последняя цифра равная 1

По запросу доступна версия с дополнительным встоенным ответвлением во
вторичной обмотке, что позволяет использовать ТТ с разными первичными
токами. Значение нагрузки указано в таблице.
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ПРОХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ПОД
ШИНУ.

Технические данные

Материал- самозатухающий термопластик UL94-V0
Рабочая частота 50÷60 Hz
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение испытания 3 kV x 1’ 50 Hz
Класс изоляции класс E
Степень защиты IP 30
Длительная перегрузка 1,2 Iн
Номинальный тепловой ток (I th) 80 Iн
Номинальный динамический ток (I dyn) 2.5 x I th
Коэффициент прочности N  5
Рабочая температура -25 +50 °C
Температура хранения -40 +80 °C
Произведено в соответствии IEC/EN 60044-1, VDE, BS, UTE

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА, ВТОРИЧНЫЙ ТОК 5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl 0,5 cl 1
A VA VA

800 20 40 1TAT127800-05
1000 20 40 1TAT1271K0-05
1200 25 50 1TAT1271K2-05
1500 40 80 1TAT1271K5-05
2000 50 100 1TAT1272K0-05
2500 60 120 1TAT1272K5-05
3000 80 160 1TAT1273K0-05
4000 100 200 1TAT1274K0-05
5000 120 240 1TAT1275K0-05

ВЫСОКОТОЧНЫЕ  ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА, ВТОРИЧ НЫЙ ТОК 5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl 0,2 cl 0,5S
A VA VA

800 1,5 1,5 1TAT127800J05
1000 3 3 1TAT1271K0J05
1200 6 6 1TAT1271K2J05
1500 8 8 1TAT1271K5J05
2000 10 10 1TAT1272K0J05
2500 15 15 1TAT1272K5J05
3000 20 20 1TAT1273K0J05
4000 25 25 1TAT1274K 0J05
5000 30 30 1TAT1275K0J05

мoдель 1TAT127... 127x55

1TAT127...
kg. 2,5 ÷ 3,3

ЗАЩИТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА, ВТОРИЧНЫЙ ТОК 5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

5P5 5P10 5P15 5P20
A VA VA VA VA

800 20 8 3 - 1TAT127800K 05
1000 25 10 4 - 1TAT1271K0K 05
1200 30 12 5 - 1TAT1271K2K 05
1500 40 15 6 2 1TAT1271K5K 05
2000 50 15 7 3 1TAT1272K0K 05
2500 60 20 8 4 1TAT1272K5K 05
3000 80 25 10 5 1TAT1273K0K 05
4000 100 30 12 6 1TAT1274K0K 05

Возможно изготовление всех вышеперечисленных ТТ с вторичным током
1А; значение нагрузки остается неизменным.
В коде заказа ТТ с вторичным током  1A последняя цифра равная 1

По запросу доступна версия с дополнительным встоенным ответвлением во
вторичной обмотке, что позволяет использовать ТТ с разными первичными
токами. Значение нагрузки указано в таблице.

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЕЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
- фиксация на шину или кабель.

- соединительные колпачки с фастоном 6,3 x 0,8 мм для
вторичной цепи и закорачивания

9.33



serie
мoдель 1TAT128... 127x85 ПРОХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ПОД

ШИНУ

Технические данные

Материал- самозатухающий термопластик UL94-V0
Рабочая частота 50÷60 Hz
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение испытания 3 kV x 1’ 50 Hz
Класс изоляции класс E
Степень защиты IP 30
Длительная перегрузка 1,2 Iн
Номинальный тепловой ток (I th) 80 Iн
Номинальный динамический ток (I dyn) 2.5 x I th
Коэффициент прочности N  5
Рабочая температура -25 +50 °C
Температура хранения -40 +80 °C
Произведено в соответствии IEC/EN 60044-1, VDE, BS, UTE

1TAT128...
kg. 2,3 ÷ 3,5

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЕЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
- встоенная система фиксаии (шпильки)
- соединительные колпачки с фастоном 6,3 x 0,8 мм для

вторичной цепи и закорачивания

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА, ВТОРИЧНЫЙ ТОК 5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl 0,5 cl 1
A VA VA

1000 25 50 1TAT1281K0-05
1200 30 60 1TAT1281K2-05
1500 35 70 1TAT1281K5-05
2000 40 80 1TAT1282K0-05
2500 50 100 1TAT1282K5-05
3000 70 120 1TAT1283K0-05
4000 80 150 1TAT1284K0-05
5000 100 180 1TAT1285K0-05

ЗАЩИТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА, ВТОРИЧНЫЙ ТОК 5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД
T 5 P 5 5 P 10 5 P 15

A VA VA VA
1000 30 10 5 1TAT1281K0K05
1200 35 12 6 1TAT1281K2K05
1500 40 15 8 1TAT1281K5K05
2000 60 20 10 1TAT1282K0K05
2500 70 20 10 1TAT1282K5K05
3000 80 25 12 1TAT1283K0K05
4000 100 30 15 1TAT1284K0K05
5000 40 20 8 1TAT1285K0K05

Возможно изготовление всех вышеперечисленных ТТ с вторичным током 1А;
значение нагрузки остается неизменным. В коде заказа ТТ с вторичным током
1A последняя цифра равна 1.

По запросу доступна версия с дополнительным встоенным ответвлением во
вторичной обмотке, что позволяет использовать ТТ с разными первичными
токами. Значение нагрузки указано в таблице.

9.34



serieПРОХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ПОД
ШИНУ

Технические данные

Материал- самозатухающий термопластик UL94-V0
Рабочая частота 50÷60 Hz
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение испытания 3 kV x 1’ 50 Hz
Класс изоляции класс E
Степень защиты IP 30
Длительная перегрузка 1,2 Iн
Номинальный тепловой ток (I th) 80 Iн
Номинальный динамический ток (I dyn) 2.5 x I th
Коэффициент прочности N  5
Рабочая температура -25 +50 °C
Температура хранения -40 +80 °C
Произведено в соответствии IEC/EN 60044-1, VDE, BS, UTE

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА, ВТОРИЧНЫЙ ТОК 5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl 0,5 cl 1
A VA VA

1000 25 50 1TAT1291K0-05
1200 30 60 1TAT1291K2-05
1500 35 70 1TAT1291K5-05
2000 40 80 1TAT1292K0-05
2500 50 100 1TAT1292K5-05
3000 70 120 1TAT1293K0-05
4000 80 150 1TAT1294K0-05
5000 100 180 1TAT1295K0-05
6000 100 180 1TAT1296K0-05

ЗАЩИТНЫЕ  ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА, ВТОРИЧНЫЙ ТОК 5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

5 P 5 5 P 10 5 P 15
A VA VA VA

1000 30 10 5 1TAT1291K0K05
1200 35 12 6 1TAT1291K2K05
1500 40 15 8 1TAT1291K5K05
2000 60 20 10 1TAT1292K0K05
2500 70 20 10 1TAT1292K5K05
3000 80 25 12 1TAT1293K0K05
4000 100 30 15 1TAT1294K0K05
5000 40 15 5 1TAT1295K0K05
6000 40 15 5 1TAT1296K0K05

Возможно изготовление всех вышеперечисленных ТТ с вторичным током
1А; значение нагрузки остается неизменным. В коде заказа ТТ с вторичным
током  1A последняя цифра равна 1.

По запросу доступна версия с дополнительным встоенным ответвлением во
вторичной обмотке, что позволяет использовать ТТ с разными первичными токами.
Значение нагрузки указано в таблице.

мoдель 1TAT129.. . 127x105

1TAT129...
kg. 2,5 ÷ 3,7

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЕЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
- встоенная система фиксаии (шпильки)
- соединительные колпачки с фастоном 6,3 x 0,8 мм для

вторичной цепи и закорачивания
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serie
мoдель 1TAT165... 165x127 ПРОХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ПОД

ШИНУ

Технические данные

Материал- самозатухающий термопластик UL94-V0
Рабочая частота 50÷60 Hz
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение испытания 3 kV x 1’ 50 Hz
Класс изоляции класс E
Степень защиты IP 30
Длительная перегрузка 1,2 Iн
Номинальный тепловой ток (I th) 80 Iн
Номинальный динамический ток (I dyn) 2.5 x I th
Коэффициент прочности N  5
Рабочая температура -25 +50 °C
Температура хранения -40 +80 °C
Произведено в соответствии IEC/EN 60044-1, VDE, BS, UTE

1TAT165...
kg. 2,8 ÷ 4,0

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЕЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
- встоенная система фиксаии (шпильки)
- соединительные колпачки с фастоном 6,3 x 0,8 мм для

вторичной цепи и закорачивания

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА, ВТО РИЧНЫЙ ТОК 5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl 0,5 cl 1
A VA VA

1000 25 50 1TAT1651K0-05
1200 30 60 1TAT1651K2-05
1500 35 70 1TAT1651K5-05
2000 40 80 1TAT1652K0-05
2500 50 100 1TAT1652K5-05
3000 70 120 1TAT1653K0-05
4000 80 150 1TAT1654K0-05
5000 100 180 1TAT1655K0-05
6000 100 180 1TAT1656K0-05
8000 100 180 1TAT1658K0-05

ЗАЩИТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА, ВТОРИЧНЫЙ ТОК 5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

5 P 5 5 P 10 5 P 15
A VA VA VA

1000 30 10 5 1TAT1651K0K05
1200 35 12 6 1TAT1651K2K05
1500 40 15 8 1TAT1651K5K05
2000 60 20 10 1TAT1652K0K05
2500 70 20 10 1TAT1652K5K05
3000 80 25 12 1TAT1653K0K05
4000 100 30 15 1TAT1654K0K05
5000 40 15 5 1TAT1655K0K05
6000 40 15 5 1TAT1656K0K05
8000 40 15 5 1TAT1658K0K05

Возможно изготовление всех вышеперечисленных ТТ с вторичным током
1А; значение нагрузки остается неизменным. В коде заказа ТТ с вторичным
током  1A последняя цифра равна 1.

По запросу доступна версия с дополнительным встоенным ответвлением во
вторичной обмотке, что позволяет использовать ТТ с разными первичными
токами. Значение нагрузки указано в таблице.
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serie
ПРОХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ПОД
ШИНУ.

Технические данные

Материал- самозатухающий термопластик UL94-V0
Рабочая частота 50÷60 Hz
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение испытания 3 kV x 1’ 50 Hz
Класс изоляции класс E
Степень защиты IP 30
Длительная перегрузка 1,2 Iн
Номинальный тепловой ток (I th) 80 Iн
Номинальный динамический ток (I dyn) 2.5 x I th
Коэффициент прочности N  5
Рабочая температура -25 +50 °C
Температура хранения -40 +80 °C

Произведено в соответствии IEC/EN 60044-1, VDE, BS, UTE

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА, ВТОРИЧНЫЙ ТОК 5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl 0,5 cl 1
A VA VA

1000 25 50 1TAT2251K0-05
1200 30 60 1TAT2251K2-05
1500 35 70 1TAT2251K5-05
2000 40 80 1TAT2252K0-05
2500 50 100 1TAT2252K5-05
3000 70 120 1TAT2253K0-05
4000 80 150 1TAT2254K0-05
5000 100 180 1TAT2255K0-05
6000 100 180 1TAT2256K0-05
8000 100 180 1TAT2258K0-05
10000 100 180 1TAT22510K-05

ЗАЩИТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА, ВТОРИЧНЫЙ ТОК 5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

5 P 5 5 P 10 5 P 15
A VA VA VA

1000 30 10 5 1TAT2251K0K05
1200 35 12 6 1TAT2251K2K05
1500 40 15 8 1TAT2251K5K05
2000 60 20 10 1TAT2252K0K05
2500 70 20 10 1TAT2252K5K05
3000 80 25 12 1TAT2253K0K05
4000 100 30 15 1TAT2254K0K05
5000 40 15 5 1TAT2255K0K05
6000 40 15 5 1TAT2256K0K05
8000 40 15 5 1TAT2258K0K05
10000 40 15 5 1TAT22510KK05

Возможно изготовление всех вышеперечисленных ТТ с вторичным током
1А; значение нагрузки остается неизменным. В коде заказа ТТ с вторичным
током  1A последняя цифра равна 1.

По запросу доступна версия с дополнительным встоенным ответвлением во
вторичной обмотке, что позволяет использовать ТТ с разными первичными
токами. Значение нагрузки указано в таблице.

мoдель 1TAT225... 225x127

1TAT225...
kg. 3 ÷ 5

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЕЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
- встоенная система фиксаии (шпильки)
- соединительные колпачки с фастоном 6,3 x 0,8 мм для
вторичной цепи и закорачивания

9.37



serie
мoдель 1TAC005... cl. 0,5 DIN РЕЕЧЕЫЙ ТРАНСФОРМАТОР ТОКА

Технические данные

Материал- самозатухающий термопластик UL94-V0
Рабочая частота 50÷60 Hz
Номинальная нагрузка 3VA
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение испытания 3 kV x 1’ 50 Hz
Класс изоляции класс E
Степень защиты IP 20
Длительная перегрузка 1,2 Iн
Номинальный тепловой ток (I th) 60 Iн
Номинальный динамический ток (I dyn) 2.5 x I th
Коэффициент прочности N  5
Рабочая температура -25 +50 °C
Температура хранения -40 +80 °C
Произведено в соответствии IEC/EN 60044-1, VDE, BS, UTE

Интегрированные клемные крышки 6 mm2

1TAC005... 1 ÷ 25A

1TAC005... 30 ÷ 100A

kg. 0,3 ÷ 0,4

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЕЙ

9.38

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА, ВТОРИЧНЫЙ ТОК 5 A

ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД
cl 0,5 cl 1

A VA VA
5 - 10 5 7 1TAC005005 -05

15 - 20 - 25 5 7 1TAC005020 -05
30 - 40 - 50 5 7 1TAC005040 -05

60 5 7 1TAC005060 -05
80 5 7 1TAC005080-05

100 5 7 1TAC005100 -05

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА, ВТОРИЧНЫЙ ТОК 1 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl 0,5 cl 1
A VA VA

1 - 5 - 10 5 7 1TAC005005 -01
15 - 20 - 25 5 7 1TAC005020 -01
30 - 40 - 50 5 7 1TAC005040 -01

60 5 7 1TAC005060 -01
80 5 7 1TAC005080 -01

100 5 7 1TAC005100 -01

Возможно изготовление всех вышеперечисленных ТТ с вторичным током
1А; значение нагрузки остается неизменным. В коде заказа ТТ с вторичным
током  1A последняя цифра равна 1.

По запросу доступна версия с дополнительным встоенным ответвлением во
вторичной обмотке, что позволяет использовать ТТ с разными первичными
токами. Значение нагрузки указано в таблице.



serieDIN РЕЕЧЕЫЙ ТРАНСФОРМАТОР ТОКА

Технические данные

Материал- самозатухающий термопластик UL94-V0
Рабочая частота 50÷60 Hz
Номинальная нагрузка 5VA
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение испытания 3 kV x 1’ 50 Hz
Класс изоляции класс E
Степень защиты IP 30
Длительная перегрузка 1,2Iн
Номинальный тепловой ток (I th) 60 Iн
Номинальный динамический ток (I dyn) 2.5 x I th
Коэффициент прочности N  5
Рабочая температура -25 +50 °C
Температура хранения -40 +80 °C
Произведено в соответствии IEC/EN 60044-1, VDE, BS, UTE

мoдель 1TAC010... cl. 0,5

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОР МАТОРЫ ТОКА, ВТОРИЧНЫЙ ТОК 5 A

ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД
cl 0,5 cl 1

A VA VA
5 - 10 10 20 1TAC010005 -05

15 - 20 - 25 10 20 1TAC010020 -05
30 - 40 - 50 10 20 1TAC010040 -05
60 - 80 - 100 10 20 1TAC010080 -05

150 - 200 - 250 10 20 1TAC010200 -05
300 10 20 1TAC010300 -05
400 10 20 1TAC010400 -05
500 10 20 1TAC010500 -05
600 10 20 1TAC010600 -05

1TAC010...
kg. 0,7 ÷ 0,9

ВЫСОКОТОЧНЫЕ  ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА, ВТОРИЧНЫЙ ТОК 5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД
T cl 0,2 cl 0,5S

A VA VA
5 - 10 10 10 1TAC010005J05

15 - 20 - 25 10 10 1TAC010020J05
30 - 40 - 50 10 10 1TAC010040J05
60 - 80 - 100 10 10 1TAC010080J05

150 - 200 - 250 10 10 1TAC010200J05
300 10 10 1TAC010300J05
400 10 10 1TAC010400J05
500 10 10 1TAC010500J05
600 10 10 1TAC010600J05

Возможно изготовление всех вышеперечисленных ТТ с вторичным током
1А; значение нагрузки остается неизменным. В коде заказа ТТ с вторичным
током  1A последняя цифра равна 1.

По запросу доступна версия с дополнительным встоенным ответвлением во
вторичной обмотке, что позволяет использовать ТТ с разными первичными
токами. Значение нагрузки указано в таблице.

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЕЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
- соединительные колпачки с фастоном 6,3 x 0,8 мм для

вторичной цепи и закорачивания

9.39



мoдель 1TAC020... cl. 0,5 DIN РЕЕЧЕЫЙ ТРАНСФОРМАТОР ТОКА.
Технические данные

Материал- самозатухающий термопластик UL94-V0
Рабочая частота 50÷60 Hz
Номинальная нагрузка 5VA
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение испытания 3 kV x 1’ 50 Hz
Класс изоляции класс E
Степень защиты IP 30
Длительная перегрузка 1,2Iн
Номинальный тепловой ток (I th) 60 Iн
Номинальный динамический ток (I dyn) 2.5 x I th
Коэффициент прочности N  5
Рабочая температура -25 +50 °C
Температура хранения -40 +80 °C
Произведено в соответствии IEC/EN 60044-1, VDE, BS, UTE

1TAC020...
kg. 0,8 ÷ 1,0

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЕЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
- соединительные колпачки с фастоном 6,3 x 0,8 мм
для вторичной цепи и закорачивания

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА, ВТОРИЧНЫЙ ТОК 5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

cl 0,5 cl 1 price code
A VA VA

5 - 10 20 35
15 - 20 - 25 20 35
30 - 40 - 50 20 35

60 - 80 - 100 20 35 1TA C020- - - - 05
150 - 200 - 250 20 35
300 - 400 - 500 20 35

600 20 35

ЗАЩИТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА, ВТОРИЧНЫЙ ТОК 5 A
ПЕРВИЧНЫЙ ТОК НАГРУЗКА КОД

5P5 5P10
A VA VA

5 - 10 6 3
15 - 20 - 25 6 3
30 - 40 - 50 6 3

60 - 80 - 100 6 3 1TA C020- - -K05
150 - 200 - 250 6 3
300 - 400 - 500 6 3

600 6 3

Возможно изготовление всех вышеперечисленных ТТ с вторичным током
1А; значение нагрузки остается неизменным. В коде заказа ТТ с вторичным
током  1A последняя цифра равна 1.

По запросу доступна версия с дополнительным встоенным ответвлением во
вторичной обмотке, что позволяет использовать ТТ с разными первичными
токами. Значение нагрузки указано в таблице.
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serie
ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

Технические данные
Металлический корпус 1TTV006
Самозатухающий термопластик 1TTV003
Рабочая частота 50 ÷ 60 Hz
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение испытания 3 kV x 1’ 50Hz
Изоляция с воздушным охлаждением класс E
Степень защиты IP 30
Коэф перегрузки по напряжению 1,2 непрерывно
Мощность тепловая 6 кратное от ном.

нагрузки.
Рабочая температура -25 + 50°C
Температура хранения -40 +80°C
Произведено в соответствии IEC/EN 60044-2

VDE-BS, UTE
Интегрированные клеммные крышки первичной и вторичной цепи 6мм2 1TTV003

1TTV003 СТАНДАРТНАЯ ПЕРВИЧНАЯ ЦЕПЬ

ПЕРВИЧНОЕ ВТОРИЧНОЕ НАГРУЗКА КОД
НАПРЯЖЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ

V V cl.1 VA
100

1TTV003... /006 ...

110
115

100:3
110:3

220
230
380
400
440
500

100: √ 3
110: √ 3

100
110

3 1TTV003230-CO

КВАДРАТНЫ Й КОРПУС ПЕРВИЧНОЙ ОБМ ОТКИ
100 :√3

1TTV003... kg. 0,35

110 : √3
115 : √3
220 : √3
230 : √3
380 : √3

100:3
110:3

100: √ 3
110: √ 3

100
1,5 1TTV003230VCO

400 :√3
440 : √3 110
500 : √3

1TTV006 СТАНДАРТНАЯ ПЕРВИЧНАЯ ЦЕПЬ
ПЕРВИЧНОЕ ВТОРИЧНОЕ НАГРУЗКА КОД

НАПРЯЖЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ
V V cl.1 VA

100

1TTV006... kg. 1,6

110
115

100:3
110:3

220 МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЕЙ
230
380

100:√3
110:√ 3 6 1TTV006230-CO

400
440
500

100
110 P1/A P2/B

600

КВАДРАТНЫ Й КОРПУС ПЕРВИЧНОЙ ОБМ ОТКИ
100 : √3
110 : √3 100:3
115 : √3
220 : √3
230 : √3
380 : √3
400 : √3
440 : √3

110:3
100:√3
110:√3

100
110

3 1TTV006230VCO S1/a S2/b

500 :√3
600 : √3

По запросу: изготовление ТН с отличной от приведенных в таблице
первичный и вторичной обмоткой.
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мoдель 1TTV010... TРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

Технические данные
Металлический корпус
Рабочая частота 50 ÷ 60Hz
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение испытания 3 kV x 1’ 50Hz
Изоляция с воздушным охлаждением класс E
Степень защиты IP 30
Коэф перегрузки по напряжению 1,2 непрерывно
Коэф перегрузки по напряжению (защита) 1,9 непрерывно.
Коэф перегрузки по напряжению (√3 первичн.) 1,9х8h
Тепловая мощность 6 кратное от

 ном. нагрузки
Рабочая температура -25 + 50°C
Температура хранения -40 +80°C
Произведено в соответствии IEC/EN 60044-2

VDE-BS, UTE

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ТИП
СТАНД АРТНАЯ ПЕРВИЧ КА ПЕРВИЧ КА  НА КВАДРАТН ОМ  КОРПУСЕ

ПЕРВИЧНОЕ ВТОРИЧНОЕ НАГРУЗКА ПЕРВИЧНОЕ ВТОРИЧНОЕ НАГРУЗКА
НАПРЯЖЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ

VA КОД VA КОД

1TTV010230-CO
1TTV010230VCO
1TTV010230JCO 2,9 кг
1TTV010230UCO

V V cl.0,5 cl.1 V V cl.0,5 cl.1

100 10      20 100:√3 5        10
110 10      20 110:√3 5        10
115 100:3 10      20 115:√3 100:3 5        10
220 110:3 10      20 220:√3 100:3 5        10
230 100:√3 10      20 1ТТV010230-CO 230:√3 100:√3 5        10 1ТТV010230VCO
380 110:√3 10      20 380:√3 110:√3 5        10
400 100 10      20 400:√3 100 5        10
440 110 10      20 440:√3 110 5        10
500 10      20 500:√3 5        10

ВЫ СОКОТОЧНЫ Й ТИП
СТАНД АРТНАЯ ПЕРВИЧ КА ПЕРВИЧКА  НА КВАДРАТН ОМ  КОРПУСЕ
V V cl.0,2 cl.0,5 V V cl.0,2 cl.0,5

100 4 10 100:√3 3    4
110 4 10 110:√3 3    4
115 100:3 4 10 115:√3 100:3 3    4
220 110:3 4 10 220:√3 110:3 3    4
230 100:√3 4 10 1ТТV010230JCO 230:√3 100:√3 3    4 1ТТV010230UCO
380 110:√3 4 10 380:√3 110: √3 3    4
400 100 4 10 400:√3 100 3    4
440 110 4 10 440:√3 110 3    4
500 4 10 500:√3 3    4

6 кг

1TTV010230KCO
1TTV010230TCO

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЕЙ
ЗАЩ ИТНЫ Й ТИП

СТАНД АРТНАЯ ПЕРВИЧ КА ПЕРВИЧКА  НА КВАДРАТН ОМ  КОРПУС Е
V V cl.3P cl.6P V V cl.3P cl.6P
100 10    20 100:√3 5 10
110 10    20 110:√3 5 10
115               100:3 10    20 115:√3          100:3 5 10
220               110:3 10    20 220:√3          110:3 5 10
230              100: √3 10    20 1ТТV010230КCO 230:√3          100: √3 5 10 1ТТV010230ТCO
380              110: √3 10    20 380:√3          110√3 5 10
400              100 10    20 400:√3          100 5 10
440              110 10    20 440:√3           110 5 10
500 10    20 500:√3 5 10

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
- соединительные колпачки с фастоном 6,3 x 0,8 мм

для первичной и вторичной цепи
По запросу: возможно другое значение первичного или вторичного значения
напряжения чем указанно в таблице, двойные первичное или вторичное значение
также с неизменной нагрузкой.
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мoдель 1TTV020... TРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

Технические данные
Металлический корпус
Рабочая частота 50 ÷ 60Hz
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение испытания 3 kV x 1’ 50Hz
Изоляция с воздушным охлаждением класс E
Степень защиты IP 30
Коэф перегрузки по напряжению 1,2 непрерывно
Коэф перегрузки по напряжению (защита) 1,9 непрерывно.
Коэф перегрузки по напряжению (√3 первичн.) 1,9х8h
Тепловая мощность 6 кратное от

 ном. нагрузки
Рабочая температура -25 + 50°C
Температура хранения -40 +80°C
Произведено в соответствии IEC/EN 60044-2

VDE-BS, UTE

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ТИП
СТАНД АРТНАЯ ПЕРВИЧ КА ПЕРВИЧ КА  НА КВАДРАТН ОМ  КОРПУСЕ

ПЕРВИЧНОЕ ВТОРИЧНОЕ НАГРУЗКА ПЕРВИЧНОЕ ВТОРИЧНОЕ НАГРУЗКА
НАПРЯЖЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ

VA КОД VA КОД

1TTV020…-CO
1TTV020…VCO
1TTV020…JCO 4,1 кг
1TTV020…UCO

V V cl.0,5 cl.1 V V cl.0,5 cl.1

100 20 40 100:√3 8        16
110 20 40 110:√3 8        16
115 100:3 20 40 115:√3 100:3 8        16
220 110:3 20 40 220:√3 100:3 8        160
230 100:√3 20 40 1ТТV020230-CO 230:√3 100:√3 8        16 1ТТV020230VCO
380 110:√3 20 40 380:√3 110:√3 8   16
400 100 20 40 400:√3 100 8        16
440 110 20 40 440:√3 110 8        16
500 20 40 500:√3 8        16
600 20 40 600:√3 8        16
800 20 40 1ТТV020800-CO 800:√3 8        16 1ТТV020800VCO
1000 20      40 1ТТV0201К0-CO  1000:√3 8        16 1ТТV0201К0VCO

ВЫ СОКОТОЧНЫ Й ТИП
СТАНД АРТНАЯ ПЕРВИЧ КА ПЕРВИЧКА  НА КВАДРАТН ОМ  КОРПУСЕ

V V cl.0,2 cl.0,5 V V cl.0,2 cl.0,5

100 8 20 100:√3 4 6
110 8 20 110:√3 4 6
115 100:3 8 20 115:√3 100:3 4 6
220 110:3 8 20 220:√3 110:3 4 6
230 100:√3 8 20 1ТТV020230JCO 230:√3 100:√3 4 6 1ТТV020230UCO
380 110:√3 8 20 380:√3 110: √3 4 6
400 100 8 20 400:√3 100 4 6
440 110 8 20 440:√3 110 4 6
500 8 20 500:√3 4 6
600 8 20 600:√3 4 6
800 8 20 1ТТV020800JCO 800:√3 4 6 1ТТV020800UCO
1000 8 20 1ТТV0201К0JCO 1000:√3 4 6 1ТТV0201К0UCO

8 кг 1 T
1TTV020…ТCO
1TТV020…KCO

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЕЙ

ЗАЩ ИТНЫ Й ТИП
СТАНД АРТНАЯ ПЕРВИЧ КА ПЕРВИЧКА  НА КВАДРАТН ОМ  КОРПУСЕ

V V cl.3P cl.6P V V cl.3P cl.6P

100 20    40 100:√3 10    20
110 20    40 110:√3 10    20
115               100:3 20    40 115:√3          100:3 10    20
220               110:3 20    40 220:√3          110:3 10    20
230              100: √3 20    40 1ТТV020230КCO 230:√3          100: √3 10    20 1ТТV020230ТCO
380              110: √3 20    40 380:√3          110 :√3 10    20
400              100 20    40 400:√3          100 10    20
440              110 20    40 440:√3           110 10    20
500 20    40 500:√3 10    20
600 20    40 500:√3 10    20
800 20    401ТТV020800КCO 500:√3 10    20 1ТТV0202800ТCO
1000 20    401ТТV0201К0КCO 500:√3 10 20 1ТТV0201К0КТСO

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
- соединительные колпачки с фастоном 6,3 x 0,8 мм

для первичной и вторичной цепи
По запросу: возможно другое значение первичного или вторичного значения
напряжения чем указанно в таблице, двойные первичное или вторичное значение
также с неизменной нагрузкой.
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мoдель 1TTV050... TРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

Технические данные
Металлический корпус
Рабочая частота 50 ÷ 60Hz
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение испытания 3 kV x 1’ 50Hz
Изоляция с воздушным охлаждением класс E
Степень защиты IP 30
Коэф перегрузки по напряжению 1,2 непрерывно
Коэф перегрузки по напряжению (защита) 1,9 непрерывно.
Коэф перегрузки по напряжению (√3 первичн.) 1,9х8h
Тепловая мощность 6 кратное от

 ном. нагрузки
Рабочая температура -25 + 50°C
Температура хранения -40 +80°C
Произведено в соответствии IEC/EN 60044-2

VDE-BS, UTE

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ТИП
СТАНД АРТНАЯ ПЕРВИЧ КА ПЕРВИЧ КА  НА КВАДРАТН ОМ  КОРПУСЕ

ПЕРВИЧНОЕ ВТОРИЧНОЕ НАГРУЗКА ПЕРВИЧНОЕ ВТОРИЧНОЕ НАГРУЗКА
НАПРЯЖЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ

VA КОД VA КОД

1TTV020…-CO
1TTV020…VCO
1TTV020…JCO 6 кг
1TTV020…UCO

V V cl.0,5 cl.1 V V cl.0,5 cl.1

100 50 100 100:√3 25 50
110 50 100 110:√3 25 50
115 100:3 50 100 115:√3 100:3 25 50
220 110:3 50 100 220:√3 100:3 25 50
230 100:√3 50 100 1ТТV050230-CO 230:√3 100:√3 25 50 1ТТV050230VCO
380 110:√3 50 100 380:√3 110:√3 25 50
400 100 50 100 400:√3 100 25 50
440 110 50 100 440:√3 110 25 50
500 50 100 500:√3 25 50
600 50 100 600:√3 25 50
800 50 100 1ТТV050800-CO 800:√3 25 50 1ТТV050800VCO
1000 50 100 1ТТV0501К0-CO  1000:√3 25 50 1ТТV0501К0VCO

ВЫ СОКОТОЧНЫ Й ТИП
СТАНД АРТНАЯ ПЕРВИЧ КА ПЕРВИЧКА  НА КВАДРАТН ОМ  КОРПУСЕ

V V cl.0,2 cl.0,5 V V cl.0,2 cl.0,5

100 25 50 100:√3 10    16
110 25 50 110:√3 10    16
115 100:3 25 50 115:√3 100:3 10    16
220 110:3 25 50 220:√3 110:3 10    16
230 100:√3 25 50 1ТТV050230JCO 230:√3 100:√3 10    16 1ТТV050230UCO
380 110:√3 25 50 380:√3 110: √3 10    16
400 100 25 50 400:√3 100 10    16
440 110 25 50 440:√3 110 10    16
500 25 50 500:√3 10    16
600 25 50 600:√3 10    16
800 25 50 1ТТV050800JCO 800:√3 10    16 1ТТV050800UCO
1000 25 50 1ТТV0501К0JCO 1000:√3 10   16 1ТТV0501К0UCO

8 кг 1 T
1TTV020…ТCO
1TТV020…KCO

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЕЙ

ЗАЩ ИТНЫ Й ТИП
СТАНД АРТНАЯ ПЕРВИЧ КА ПЕРВИЧКА  НА КВАДРАТН ОМ  КОРПУСЕ

V V cl.3P cl.6P V V cl.3P cl.6P

100 50 100 100:√3 25    50
110 50 100 110:√3 25    50
115   100:3 50 100 115:√3          100:3 25    50
220   110:3 50 100 220:√3          110:3 25    50
230              100: √3 50 100 1ТТV050230КCO 230:√3          100: √3 25    50 1ТТV050230ТCO
380   110: √3 50 100 380:√3          110 :√3 25    50
400              100 50 100 400:√3          100 25    50
440              110 50 100 440:√3           110 25    50
500 50 100 500:√3 25    50
600 50 100 500:√3 25    50
800 50 100 1ТТV050800КCO 500:√3 25    50 1ТТV0502800ТCO
1000 50 100 1ТТV0501К0КCO 500:√3 25    50 1ТТV0501К0КТСO

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
- соединительные колпачки с фастоном 6,3 x 0,8 мм

для первичной и вторичной цепи
По запросу: возможно другое значение первичного или вторичного значения
напряжения чем указанно в таблице, двойные первичное или вторичное значение
также с неизменной нагрузкой.
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serieTРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

Технические данные
Металлический корпус
Рабочая частота 50 ÷ 60Hz
Напряжение изоляции 0,72 kV
Напряжение испытания 3 kV x 1’ 50Hz
Изоляция с воздушным охлаждением класс E
Степень защиты IP 30
Коэф перегрузки по напряжению 1,2 непрерывно
Коэф перегрузки по напряжению (защита) 1,9 непрерывно.
Коэф перегрузки по напряжению (√3 первичн.) 1,9х8h
Тепловая мощность 6 кратное от

 ном. нагрузки
Рабочая температура -25 + 50°C
Температура хранения -40 +80°C
Произведено в соответствии IEC/EN 60044-2

VDE, BS, UTE

СТАНДАРТНАЯ ПЕРВИЧКА
ПЕРВИЧНОЕ ВТОРИЧНОЕ НАГРУЗКАI КОД
НАПРЯЖЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ

V V cl. 0,5 VA cl. 1 VA
100 100 200
110 100 200

мoдель 1TTV100...

115
220

100:3
110:3

100 200
100 200

230 100 200
380
400

100:√3
110:√3

100 200 1TTV100230-CO
100 200

440 100 200
500
600

100
110

100 200
100 200

800 100 200 1TTV100800-CO
1000 100 200 1TTV1001K0-CO

ПЕРВИЧКА В КВАДРАТНОМ КОРПУСЕ
100 :√3 50 100
110 :√3 50 100
115  :√3 100:3 50 100

1TTV100... kg. 8

220 :√3 110:3 50 100
230 :√3 50 100
380 :√3 100:√3 50 100 1TTV100230VCO
400 :√3 110:√3 50 100
440 :√3 100 50 100
500 : :√3 50 100
600 :√3 110 50 100
800 :√3 50 100 1TTV100800VCO

1000 :√3 50 100 1TTV1001K0VCO

ВЫ СОКО ТОЧН Ы Й ТРАНСФО РМАТОРА СО  СТАНДАРТНО Й ПЕРВИЧ НО Й О БМОТКО Й
V V cl. 0,2 VA cl. 0,5 VA

100 40 100
110 100:3 40 100
115
220 110:3

40 100
40 100

230 110:√3 40 100
380
400

  110:√3 40 100
40 100

МАРКИРОВКА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЕЙ

440 100 40 100
500
600

110 40 100 1TTV100230JCO
40 100

800 40 100 1TTV100800JCO
1000 40 100 1TTV1001K0JCO

ВЫ СОКО ТОЧНЫ Й ТРАНСФО РМАТОРА  С ПЕРВИЧКО Й НА КВАДРАТНОМ КОРПУСЕ
100 : 3 20 35
110 : 3 20 35
115 : 3 100:3 20 35
220 : 3 110:3 20 35
230 : 3 20 35 1TTV100230UCO
380 : 3 100:√3 20 35
400 : 3 110:√ 3 20 35
440 : 3 100 20 35
600 : 3 110 20 35
800 : 3 20 35 1TTV100800UCO
1000 : 3 20 35 1TTV1001K0UCO

По запросу: возможно другое значение первичного или вторичного значения напряжения чем
указанно в таблице, двойные первичное или вторичное значение также с неизменной нагрузкой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
- соединительные колпачки с фастоном 6,3 x 0,8 мм
для первичной и вторичной цепи
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serie
мoдель 1SSHMA... cl.0,5 ШУНТЫ  ДЛЯ АМПЕРМЕТРОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Технические данные
Класс точности 0,5%
Стандартное падение напряжения 60 - 100 - 150mV
Температурный коэффициент 0,002%/0С
Материал стержней манганин
Перегрузка 1,2 Iн
До 250А 10 Iн/5 сек
От 251 до 2000А 5 Iн/5 сек
От 2000 до 10000А 2 Iн/5 сек
Рабочая температура -25 + 60°C
Температура хранения -40 +80°C
Размеры в соответствии с DIN 43703
Электробезопасность в соответствии IEC/EN 60051
Характеристики соответствуют DIN 43780
Болт и шайба для mV M5 x 10

Рис. 1

kг. 0,22

Падение
 U

60mV
100mV
150mV

60mV
100mV
150mV

Диапазон
Код

1A - 1,5A - 2,5A - 4A - 6 A

1SSHMA-006-60
1SSHMA-006-C0
1SSHMA-006-C5

10A 15A 20A 25A
1SSHMA-010-60 1SSHMA-015-60 1SSHMA-020-60 1SSHMA-025-60
1SSHMA-010-CO 1SSHMA-015-CO 1SSHMA-020-CO 1SSHMA-025-CO
1SSHMA-010-C5 1SSHMA-015-C5 1SSHMA-020-C5 1SSHMA-025-C5

Размеры см рис. 1
Оснащен: изолированная основа, n°2 шестиугольных болта M5x12 в комплекте
с шайбой

Падение
 U

Размеры рис 2 Диапазон
Код

A     B C 30A 40A 50A 60A 100A 150A
60mV 100 80 20 1SSH M A -030 -60 1SSH M A -040 -60 1SSH M A -050 -60 1SSH M A -060 -60 1SSH M A -100 -60 1SSH M A -150 -60

kг. 0,22 100mV 123 103 20 1SSHM A-030-C O 1SSHM A -040 -C O 1SSH M A -050-CO 1SSHM A -060-CO 1SSH M A -100 -C O 1SSH M A -150 -C 0
150mV 225 205 25 1SSH M A -030 -C 5 1SSH M A -040 -C 5 1SSH M A -050 -C 5 1SSH M A -060 -C 5 1SSH M A -100 -C 5 1SSH M A -150 -C 5

Рис. 2 Оснащен: n°2 шестиугольных болта M8x16 в комплекте с гайкой, плоской и
эластичной шайбой.

Падение
      U

Размеры рис 3 Вес Диапазон
    Код

A        B kg 200A 250A 300A
60mV 145 105 0,45
100mV 168 128 0,55
150mV 270 230 0,85

1SSH M A -200-60 1SSH M A -250-60 1SSH M A -300-60
1SSH M A -200-C O 1SSH M A -250-CO 1SSH M A -300-C O
1SSH M A -200-C 5 1SSH M A -250-C5 1SSH M A -300-C 5

Рис. 3
Оснащен: n°2 шестиугольных болта M12x40 в комплекте с гайкой, плоской и
эластичной шайбой.

Падение Размеры рис . 4 Вес Диапазон
КОД

U A        B kg 400A 500A 600A
60mV 145 105 0,68
100mV 168 128 0,85
150mV 270 230 1,10

1SSH M A -400-60 1SSH M A -500-60 1SSH M A -600-60
1SSH M A -400-C O 1SSH M A -500-CO 1SSH M A -600-C O
1SSH M A -400-C 5 1SSH M A -500-C5 1SSH M A -600-C 5

Рис. 4

Оснащен: n°2 шестиугольных болта M16x45 в комплекте с гайкой, плоской и
эластичной шайбой.

Падение Размеры рис . 5 Вес Диапазон
   Код

U A B C     D kg 800A 1000A
60mV 165 115 60 30 1,05
100mV 188 138 60 30 1,45
150mV 290 240 70 60 1,80

1SSH M A -800-60 1SSH M A -1K0-60
1SSH M A -800-C O 1SSH M A -1K0-C O
1SSH M A -800-C 5 1SSH M A -1K0-C 5

Рис. 5
Оснащен: n°2 шестиугольных болта M20x50 в комплекте с гайкой, плоской и
эластичной шайбой.
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serieШУНТЫ  ДЛЯ АМПЕРМЕТРОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА
мoдель1SSHMA... cl.0,5

Падение
    U

Размеры рис . 6 Вес Диапазон
Код

A        B kg 1200A 1500A

60mV 165 115 1,65
100mV 188 138 1,80

1SSH M A -1K2-60 1SSH M A -1K5-60
1SSH M A -1K2-C O 1SSH M A -1K5-C O

Оснащен: n°4 шестиугольных болта M16x45 в комплекте с гайкой, плоской и
эластичной шайбой.

Рис. 6
Падение Размеры рис . 7 Вeс Диапазон

Код
  U A        B kg 2000A 2500A

60mV 165 115 2,20
100mV 188 138 2,40

1SSH M A -2K0-60 1SSH M A -2K5-60
1SSH M A -2K0-C O 1SSH M A -2K5-C O

Оснащен: n°4 шестиугольных болта M20x60 в комплекте с гайкой, плоской и
эластичной шайбой.

Падение Размеры рис . 8 Вeс  Код Рис. 7

  U A B C     D E     F G     H I kg 1200A 1500A
150mV 290 240 15 60 10 65 90 48 21 3,50 1SSHMA -1K2-C5 1SSHMA -1K5-C5

A B C     D E     F G     H I kg 2000A 2500A
150mV 290 240 15 60 10 65 120 60 30 4,40 1SSHMA -2K0-C5 1SSHMA -2K5-C5

Оснащен: n°4 шестиугольных болта M20x60 (M16x60 для 1200A и 1500A) в
комплекте с гайкой, плоской и эластичной шайбой.

A B C     D E  F G     H I kg 3000A 4000A
60mV 165 115 15 60 10 65 120 60 30 4,25
100mV 188 138 15 60 10 65 120 60 30 4,90
150mV 300 250 25 130 15 70 120 60 30 7,70

1SSHMA -3K0-60 1SSHMA -4K0-60
1SSHMA -3K0-CO 1SS HMA -4K0-CO
1SSHMA -3K0-C5 1SSHMA -4K0-C5

Оснащен: n°4 шестиугольных болта M20x60 (M20x70 для 150mV) в комплекте с
гайкой, плоской и эластичной шайбой.

Рис. 8

Падение
U

Размеры рис . 9 Вес Диапазон
Код

A        B kg 5000A 6000A
60mV 175 125 11,60
100mV 198 148 12,75
150mV 300 250 19,00

1SSH M A -5K0-60 1SSH M A -6K0-60
1SSH M A -5K0-C O 1SSH M A -6K0-C O
1SSH M A -5K0-C 5 1SSH M A -6K0-C 5

IОснащен: n°6 шестиугольных болта M20x80 в комплекте с гайкой, плоской и
эластичной шайбой.

Рис.
9

Падение
U

Размеры рис . 10 Вес Диапазон -Код

A     B C kg 8000A 10000A
60mV 185 135 206 21,25
100mV 208 158 206 22,65
150mV 310 260 206 35,00

1SSH M A -8K0-60 1SSH M A -10K -60
1SSH M A -8K0-C O 1SSH M A -10K -C O
1SSH M A -8K0-C 5 1SSH M A -10K -C 5

Оснащен: n°8 шестиугольных болта M20x80 в комплекте с гайкой,
плоской и эластичной шайбой.

A     B C kg 12000A 15000A
60mV 185 135 310 31,95
100mV 208 158 310 33,75
150mV 310 260 310 38,35

1SSH M A -12K -60 1SSH M A -15K -60
1SSH M A -12K -C O 1SSH M A -15K -C O
1SSH M A -12K -C 5 1SSH M A -15K -C 5

Оснащен: n°12 шестиугольных болта M20x85 в комплекте с гайкой, плоской и
эластичной шайбой.

Шунт осуществляет освобождение энергии, стремясь нагреться. Для
предотвращения проблем связанных с нагревом, необходимо чистить
клеммы и подтягивать болты.

Рис. 10
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serie
мoдeль 1S1/1S5 cl. 1

1S1 kg. 0,500

РЕЗИСТИВНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ
ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ D.C.
Технические данные
Материал - термопластик самозатухающий
Класс точности 1%
Токовые потери 2 mA
Потери напряжения 1,2 Vn
Кратковременная перегрузка 2 Vн /для 5 s.
Рабочая температура -25 + 60°C
Температуа хранения -40 +80°C
Произведено в соответствии CEI, IEC, VDE,

DIN, BS, CENELEC

ПЕРВИЧНОЕ U ВТОРИЧНОЕ U  ИСПЫТАНИЯ КОД

V V mA KV

400 100 1 3
500 100 1 3
600 100 1 3
700 100 1 3 1S1
800 100 1 3

1000 100 1 3
1200 100 1 5
1500 100 1 5

Версия с 2 первичными и 2 вторичными клеммами

ПЕРВИЧНОЕ U ВТОРИЧНОЕ U  ИСПЫТАНИЯ КОД

V V mA KV

2000 100 1 5
2500 100 1 7
3000 100 1 7 1S5
4000 100 1 9
5000 100 1 11

9.48

1S5 kg. 1,200
Версия с 1 первичной и 2 вторичными клеммами (не распространено)

Версия с 2 первичными клеммами  дополнительная версия 1VAC---2MP

Делитель разработан так что возможно его соедининение с прибором 100В и
1мА (номинальная нагрузка), пожалуйста уточните в заказе данные если
делитель должен быть соединен другой нагрузкой ( т.е. данные отличаются от
вышеуказанных).




