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Esquemas de conexiónDimensiones (mm)

Esquemas de conexiónDimensiones (mm)

- Contador: mecánico, 7 dígitos (99999,99)

- Tensión (Vn): 115, 230, 400 V C.A. 
- Consumo propio: 10 mA- Margen de tensión: ±10 % Vn 
- Frecuencia: 50 ó 60 Hz

- Tensión (Vn): 100..600 V - Consumo propio: 1,2 VA

CUENTAHORAS

INDICADORES DE SECUENCIA DE FASES
Detección  de  la  secuencia  de  fases  en  un  sistema  trifásico.

- Frecuencia: 50 ó 60 Hz

Control de horas de funcionamiento de máquinas y equipos.

U V

R S T

Modelo HC 5 HC 4 HC 3

Dimensiones mm 48x48 72x72 96x96

Peso aprox. kg. 0,06 0,14 0,175

Modelo IRC4E IRC3E

Dimensiones mm 72x72 96x96

Peso aprox. kg. 0,20 0,26

Control de horas de funcionamiento de máquinas y equipos.

CM-04 AnalógicosCM-04RG-05AN-18

 INSTRUMENTOS ANALÓGICOS SACISACISACI

- Tensión (Vn): 24, 48, 110 V C.C. 


