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Peso aproximado (Kg.)

In 1 1,5 2,5 4 5 6 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 150 200

60 mV 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,120 0,120 0,125 0,125 0,125 0,125 0,130 0,535

150 mV 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,160 0,170 0,175 0,180 0,190 0,210 0,240 0,750

In 250 300 400 500 600 750 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000 4000 - - - -

60 mV 0,540 0,815 0,820 0,830 0,840 1,420 1,420 1,440 1,970 1,990 2,870 2,990 4,220 4,300 - - - -

150 mV 0,790 1,130 1,200 1,250 1,310 2,350 2,390 2,510 3,670 3,860 5,220 5,530 - - - - - -

SHUNTS

- Precisión: 0,5% 

Norma DIN 43703

Caída de tensión

Conexión para valores elevados de intensidad en circuitos de corriente continua.

T.ª funcionamiento: -20..+60 ºC
- Sobrecargas: 1,2 In permanente
 10 In 5 s (10..500 A)
 5 In 5 s (600..2000 A)
 2 In 5 s (2500..4000 A)
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Conexión para valores elevados de intensidad en circuitos de corriente continua

Modelo Forma 1 Forma 2 Forma 3

Caida de tensión mV 60 mV 150 mV 60 mV 150 mV 60 mV 150 mV

. 200; 250; 300; 

RANGO 
DE MEDIDA

1; 1,5; 2,5; 4; 5; 6; 400; 500; 600; 200; 250; 300; 1200; 1500;

In 10; 15; 20; 25; 30; 40; 750; 800; 1000; 400; 500; 600; 3000 ó 4000 2000 ó 2500

50; 60; 80; 100 ó 150 1200; 1500; 750; 800 ó 1000

2000 ó 2500

CM-05CM-05RG-05AN-29

 INSTRUMENTOS ANALÓGICOS SACISACISACI

 I
N

S
T

R
U

M
E

N
T

O
S

 A
N

A
L

Ó
G

IC
O

S


	Página 29

